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Все климатическое оборудование FUNAI созда-Все климатическое оборудование FUNAI созда-
ется в единой концепцииется в единой концепции  Future and Air, которая которая 
является стратегической идеей бренда.является стратегической идеей бренда.
Сутью концепции является создание для человека Сутью концепции является создание для человека 
высокого качества его жизни, для чего необходи-высокого качества его жизни, для чего необходи-
мо наличие здорового и комфортного микрокли-мо наличие здорового и комфортного микрокли-
мата по всем параметрам.мата по всем параметрам.
Большинство людей контролируют качество воды Большинство людей контролируют качество воды 
и продуктов, понимая их влияние на самочувствие и продуктов, понимая их влияние на самочувствие 
и здоровье, зачастую забывая, что именно воздух и здоровье, зачастую забывая, что именно воздух 
дает нам жизнь.  дает нам жизнь.  
Поддержание оптимальных параметров: темпе-Поддержание оптимальных параметров: темпе-
ратуры, влажности, чистоты, а также поступление ратуры, влажности, чистоты, а также поступление 
свежего воздуха — всё это определяет качество свежего воздуха — всё это определяет качество 
нашей жизни: здоровье, самочувствие, работоспо-нашей жизни: здоровье, самочувствие, работоспо-
собность и возможность полноценно отдыхать.собность и возможность полноценно отдыхать.
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С использованием инновационных технологий — С использованием инновационных технологий — 
технологий будущего — создан полный комплекс технологий будущего — создан полный комплекс 
оборудования, включающий в себя кондиционеры, оборудования, включающий в себя кондиционеры, 
очистители, увлажнители, осушители  очистители, увлажнители, осушители  
и вентиляционные установки. и вентиляционные установки. 
Целью FUNAI является создание и предложение Целью FUNAI является создание и предложение 
потребителю только такой техники, которая сочетает  потребителю только такой техники, которая сочетает  
в себе современный дизайн, энергоэффективность  в себе современный дизайн, энергоэффективность  
и лучшие потребительские характеристики.и лучшие потребительские характеристики.

Инженеры, технологи и дизайнеры решают эту задачу Инженеры, технологи и дизайнеры решают эту задачу 
без каких-либо компромиссов.без каких-либо компромиссов.

FUNAI решает реальные проблемы пользователей, FUNAI решает реальные проблемы пользователей, 
предвосхищая их ожидания, используя не просто предвосхищая их ожидания, используя не просто 
самые современные технологии, но ОПЕРЕЖАЮЩИЕ самые современные технологии, но ОПЕРЕЖАЮЩИЕ 
РАЗРАБОТКИ в области конструирования и производства.РАЗРАБОТКИ в области конструирования и производства.

САМЫЕ СОВРЕМЕННЫЕСАМЫЕ СОВРЕМЕННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИТЕХНОЛОГИИ
ИЗ АЗИИ ДЛЯ РОССИИ

ОПЕРЕЖАЮЩИЕОПЕРЕЖАЮЩИЕ
ТЕХНОЛОГИИ FUNAI
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НАСТОЯЩИЕ КОНДИЦИОНЕРЫ

8 9

SMART Feel
Пульт управления кондиционеров FUNAI оснащен 
температурным датчиком. При активации функции  
SMART Feel кондиционер получает данные о температуре 
воздуха в зоне, где расположен пульт, что гарантирует  
точное поддержание установленной температуры рядом  
с пользователем.

SMART ASMART Airir
Автоматическое управление воздушным потоком Автоматическое управление воздушным потоком 
во всех направлениях. во всех направлениях. 

Во всех внутренних блоках сплит-систем  Во всех внутренних блоках сплит-систем  
и мульти сплит-систем FUNAI установлены и мульти сплит-систем FUNAI установлены 
горизонтальные и вертикальные жалюзи  горизонтальные и вертикальные жалюзи  
с электроприводом.с электроприводом.

При помощи пульта дистанционного управления При помощи пульта дистанционного управления 
вы сможете установить необходимое положение вы сможете установить необходимое положение 
жалюзи, направив поток воздуха в нужном жалюзи, направив поток воздуха в нужном 
направлении.направлении.

НОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯНОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ  
ИОНИЗАЦИИ ИОНИЗАЦИИ 
SMART HI-NANO* SMART HI-NANO* 
Технология SMART Hi-Nano превосходно борется Технология SMART Hi-Nano превосходно борется 
с бактериями, вирусами, плесенью  с бактериями, вирусами, плесенью  
и запахами и способствует удалению пыли  и запахами и способствует удалению пыли  
и пыльцы, создавая до 1 000 000 положительно  и пыльцы, создавая до 1 000 000 положительно  
и отрицательно заряженных ионов на каждый сми отрицательно заряженных ионов на каждый см3 3 

проходящего воздуха.проходящего воздуха.

* Только в серии EMPEROR SMART EYE Inverter

SMART ICE CleanSMART ICE Clean
Новейшая функция самоочистки теплообменника Новейшая функция самоочистки теплообменника 
внутреннего блока внутреннего блока SMART ICE SMART ICE Clean. Clean. 

Это инновационная технология очистки, Это инновационная технология очистки, 
предполагающая удаление микробов, бактерий, предполагающая удаление микробов, бактерий, 
грибка и других вредных микроорганизмов  грибка и других вредных микроорганизмов  
с помощью процесса терморасширения. Сначала с помощью процесса терморасширения. Сначала 
кондиционер формирует небольшой слой инея кондиционер формирует небольшой слой инея 
на поверхности теплообменника, затем, после на поверхности теплообменника, затем, после 
активации обратного процесса, температура активации обратного процесса, температура 
теплообменника повышается, иней начинает таять, теплообменника повышается, иней начинает таять, 
и, расширяясь, выталкивает частицы c поверхности и, расширяясь, выталкивает частицы c поверхности 
и из внутреннего пространства теплообменника, и из внутреннего пространства теплообменника, 
сохраняя теплообменник чистым в течение сохраняя теплообменник чистым в течение 
длительного срока эксплуатации.длительного срока эксплуатации.

ТЕХНОЛОГИИ FUNAI SMARTТЕХНОЛОГИИ FUNAI SMART

SMART SSMART Sleepleep
4 специальных программы для 4 специальных программы для 
создания наиболее комфортных создания наиболее комфортных 
условий для сна и отдыха.условий для сна и отдыха.
Индивидуальная настройка 
ночного режима.
Доступно для серий: KATANA Inverter, EMPEROR SMART Доступно для серий: KATANA Inverter, EMPEROR SMART 
EYE Inverter, BUSHIDO Inverter, SHOGUN On-off & Inverter, EYE Inverter, BUSHIDO Inverter, SHOGUN On-off & Inverter, 
KADZOKU On-off & Inverter, SENSEI On-off & InverterKADZOKU On-off & Inverter, SENSEI On-off & Inverter
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SMART Feel
Пульт управления кондиционеров FUNAI оснащен 
температурным датчиком. При активации функции  
SMART Feel кондиционер получает данные о температуре 
воздуха в зоне, где расположен пульт, что гарантирует  
точное поддержание установленной температуры рядом  
с пользователем.
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Автоматическое управление воздушным потоком Автоматическое управление воздушным потоком 
во всех направлениях. во всех направлениях. 

Во всех внутренних блоках сплит-систем  Во всех внутренних блоках сплит-систем  
и мульти сплит-систем FUNAI установлены и мульти сплит-систем FUNAI установлены 
горизонтальные и вертикальные жалюзи  горизонтальные и вертикальные жалюзи  
с электроприводом.с электроприводом.

При помощи пульта дистанционного управления При помощи пульта дистанционного управления 
вы сможете установить необходимое положение вы сможете установить необходимое положение 
жалюзи, направив поток воздуха в нужном жалюзи, направив поток воздуха в нужном 
направлении.направлении.

НОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯНОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ  
ИОНИЗАЦИИ ИОНИЗАЦИИ 
SMART HI-NANO* SMART HI-NANO* 
Технология SMART Hi-Nano превосходно борется Технология SMART Hi-Nano превосходно борется 
с бактериями, вирусами, плесенью  с бактериями, вирусами, плесенью  
и запахами и способствует удалению пыли  и запахами и способствует удалению пыли  
и пыльцы, создавая до 1 000 000 положительно  и пыльцы, создавая до 1 000 000 положительно  
и отрицательно заряженных ионов на каждый сми отрицательно заряженных ионов на каждый см3 3 

проходящего воздуха.проходящего воздуха.

* Только в серии EMPEROR SMART EYE Inverter

SMART ICE CleanSMART ICE Clean
Новейшая функция самоочистки теплообменника Новейшая функция самоочистки теплообменника 
внутреннего блока внутреннего блока SMART ICE SMART ICE Clean. Clean. 

Это инновационная технология очистки, Это инновационная технология очистки, 
предполагающая удаление микробов, бактерий, предполагающая удаление микробов, бактерий, 
грибка и других вредных микроорганизмов  грибка и других вредных микроорганизмов  
с помощью процесса терморасширения. Сначала с помощью процесса терморасширения. Сначала 
кондиционер формирует небольшой слой инея кондиционер формирует небольшой слой инея 
на поверхности теплообменника, затем, после на поверхности теплообменника, затем, после 
активации обратного процесса, температура активации обратного процесса, температура 
теплообменника повышается, иней начинает таять, теплообменника повышается, иней начинает таять, 
и, расширяясь, выталкивает частицы c поверхности и, расширяясь, выталкивает частицы c поверхности 
и из внутреннего пространства теплообменника, и из внутреннего пространства теплообменника, 
сохраняя теплообменник чистым в течение сохраняя теплообменник чистым в течение 
длительного срока эксплуатации.длительного срока эксплуатации.

ТЕХНОЛОГИИ FUNAI SMARTТЕХНОЛОГИИ FUNAI SMART
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4 специальных программы для 4 специальных программы для 
создания наиболее комфортных создания наиболее комфортных 
условий для сна и отдыха.условий для сна и отдыха.
Индивидуальная настройка 
ночного режима.
Доступно для серий: KATANA Inverter, EMPEROR SMART Доступно для серий: KATANA Inverter, EMPEROR SMART 
EYE Inverter, BUSHIDO Inverter, SHOGUN On-off & Inverter, EYE Inverter, BUSHIDO Inverter, SHOGUN On-off & Inverter, 
KADZOKU On-off & Inverter, SENSEI On-off & InverterKADZOKU On-off & Inverter, SENSEI On-off & Inverter
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DARK CONCEPTDARK CONCEPT
Новый премиальный концепт черных пультов Новый премиальный концепт черных пультов 
для кондиционеров FUNAI. Пульты имеют  для кондиционеров FUNAI. Пульты имеют  
роскошный внешний вид, удобны в эксплуатации. роскошный внешний вид, удобны в эксплуатации. 
Максимально увеличенный дисплей с подсветкой, Максимально увеличенный дисплей с подсветкой, 
интуитивная навигация.интуитивная навигация.

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ 

Все сплит-системы и мульти сплит-системы FUNAI Все сплит-системы и мульти сплит-системы FUNAI 
имеют класс энергоэффективности А в соответствии      имеют класс энергоэффективности А в соответствии      
с законодательством России и стран EAС.с законодательством России и стран EAС.

Серия Серия EMPEROR SMART EYE FULL DC Inverter со встроенным Wi-Fi со встроенным Wi-Fi

Остальные серии подготовлены для установки Wi-Fi-модуля  

Класс EAC AКласс EAC A

Класс EU A+Класс EU A+

Класс EAC A++Класс EAC A++

Класс EU A+++Класс EU A+++

Wi-Fi

BUSHIDO Inverter,BUSHIDO Inverter,
SHOGUN Inverter,SHOGUN Inverter,
KADZOKU Inverter — KADZOKU Inverter — 
энергоэффективность EU А++

EMPEROR SMART EYE  EMPEROR SMART EYE  
FULL DC Inverter  FULL DC Inverter  
и KATANA FULL DC Inverter — и KATANA FULL DC Inverter — 
энергоэффективность EU A+++

Дооснастить модели специальным Wi-Fi-модулем можно в любой Дооснастить модели специальным Wi-Fi-модулем можно в любой 
момент. Это очень просто, даже после установки кондиционера.момент. Это очень просто, даже после установки кондиционера.
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18 дБ(А)от

19 дБ(А)от

20дБ(А)от

EMPEROR EMPEROR 
SMART EYE FULL DC InverterSMART EYE FULL DC Inverter

Наружные блоки кондиционеров серии EMPEROR SMART EYE Наружные блоки кондиционеров серии EMPEROR SMART EYE 
FULL DC Inverter и FULL DC Inverter и KATANA FULL DC KATANA FULL DC Inverter оборудованы Inverter оборудованы 
электронным расширительным вентилем вместо капиллярного вместо капиллярного 
дросселя. Использование электронного расширительного дросселя. Использование электронного расширительного 
вентиля позволяет снизить энергопотребление, повысить вентиля позволяет снизить энергопотребление, повысить 
эффективность охлаждения,  а следовательно и надёжность эффективность охлаждения,  а следовательно и надёжность 
компрессора, увеличить точность поддержания температуры компрессора, увеличить точность поддержания температуры 
воздуха в помещении.воздуха в помещении.

Шумоизоляция компрессора наружного блока во всех  Шумоизоляция компрессора наружного блока во всех  
сплит-системах снижает уровень шума, повышая комфорт  сплит-системах снижает уровень шума, повышая комфорт  
при использовании сплит-систем при использовании сплит-систем FUNAI.FUNAI.

Во всех кондиционерах FUNAI установлены усиленные воздушные фильтры HD Extreme  Во всех кондиционерах FUNAI установлены усиленные воздушные фильтры HD Extreme  
и дополнительные сменные фильтры SMART Ion для обеспечения высокого качества очистки и дополнительные сменные фильтры SMART Ion для обеспечения высокого качества очистки 
проходящего воздуха. SMART Ion «заставляют слепляться» вместе микрочастицы пыли, образовывая проходящего воздуха. SMART Ion «заставляют слепляться» вместе микрочастицы пыли, образовывая 
крупные соединения, которые легко улавливаются воздушным фильтром.крупные соединения, которые легко улавливаются воздушным фильтром.

ФИЛЬТРЫ SMART ФИЛЬТРЫ SMART 

СУПЕРНИЗКИЙ УРОВЕНЬ ШУМА ВНУТРЕННИХ БЛОКОВ

4х
SMART Ion

ВО ВСЕХ СПЛИТ-СИСТЕМАХ
Кондиционирование даже в ночное время. Кондиционирование даже в ночное время. 
Не потревожит вас во время сна Не потревожит вас во время сна 

KATANA FULL DC InverterKATANA FULL DC Inverter
BUSHIDO InverterBUSHIDO Inverter
SHOGUN InverterSHOGUN Inverter

KADZOKU IKADZOKU Inverternverter
SENSEI, SHOGUN SENSEI, SHOGUN 
KADZOKUKADZOKU
SENSEI ISENSEI Inverternverter
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BUSHIDO InverterBUSHIDO Inverter
SHOGUN InverterSHOGUN Inverter

KADZOKU IKADZOKU Inverternverter
SENSEI, SHOGUN SENSEI, SHOGUN 
KADZOKUKADZOKU
SENSEI ISENSEI Inverternverter

НАСТОЯЩИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА НАСТОЯЩИЕ КОНДИЦИОНЕРЫ



1414 1515

НАСТОЯЩИЕ КОНДИЦИОНЕРЫ

14 15

ГАРАНТИЯ ГАРАНТИЯ 
НА ПРОДУКЦИЮНА ПРОДУКЦИЮ

АНТИВИБРАЦИОННЫЕ ОПОРЫ АНТИВИБРАЦИОННЫЕ ОПОРЫ 
ДЛЯ УСТАНОВКИ НАРУЖНОГО БЛОКАДЛЯ УСТАНОВКИ НАРУЖНОГО БЛОКА

застрахована назастрахована на
11  000000  000000  $$

Использование антивибрационных опор значительно снижает шум Использование антивибрационных опор значительно снижает шум 
от работы внешнего блока благодаря дополнительному снижению от работы внешнего блока благодаря дополнительному снижению 
вибрации как при работе непосредственно самого блока, так и вибрации как при работе непосредственно самого блока, так и 
благодаря снижению передачи вибрации на окружающие предметы.благодаря снижению передачи вибрации на окружающие предметы.

Вся продукция FUNAI

FUNAI предоставляет покупателям 3 года FUNAI предоставляет покупателям 3 года 
гарантии на продукцию, приобретенную у гарантии на продукцию, приобретенную у 
официального дилера, официального дилера, + 2 года сервисного 
обслуживания при гарантийных случаях.

Телефон единой сервисной службы: 
8-800-333-22-61

НАСТОЯЩИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА НАСТОЯЩИЕ КОНДИЦИОНЕРЫ
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11  000000  000000  $$

Использование антивибрационных опор значительно снижает шум Использование антивибрационных опор значительно снижает шум 
от работы внешнего блока благодаря дополнительному снижению от работы внешнего блока благодаря дополнительному снижению 
вибрации как при работе непосредственно самого блока, так и вибрации как при работе непосредственно самого блока, так и 
благодаря снижению передачи вибрации на окружающие предметы.благодаря снижению передачи вибрации на окружающие предметы.

Вся продукция FUNAI

FUNAI предоставляет покупателям 3 года FUNAI предоставляет покупателям 3 года 
гарантии на продукцию, приобретенную у гарантии на продукцию, приобретенную у 
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Телефон единой сервисной службы: 
8-800-333-22-61

НАСТОЯЩИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА НАСТОЯЩИЕ КОНДИЦИОНЕРЫ



SMART ICE Clean
Очистка внутреннего блока 
замораживанием

FULL DC Inverter

[Ката́на]

Инверторные сплит-системы

KATANAKATANA

KATANA FULL DC Inverter

Wi-Fi Ready 
Подготовлен для установки Wi-Fi-модуля

SMART Air Motion 
Плавная маневренность 
жалюзи на высоких ножках 
позволяет максимально 
точно и в то же время 
деликатно направить 
поток воздуха в нужном 
направлении

Энергоэффективность 
EU А+++ИННОВАЦИОННАЯ 

ТЕХНОЛОГИЯ
SMART Soft Air
Вертикальные жалюзи особой формы            
с перфорацией создают мягкий 
и объемный воздушный поток, который 
рассеивается по всему помещению

Работа на нагрев 
до –20 °С

Golden Fin 
Антибактериальное покрытие 
теплообменника

CLASS

19,5дБ(А)от

Катана — традиционный меч самураев с длинным лезвием и прямой рукоятью. Символом серии Катана — традиционный меч самураев с длинным лезвием и прямой рукоятью. Символом серии 
кондиционеров KATANA Inverter стала цуба, защищающая руку от лезвия. Цуба не только выполняет кондиционеров KATANA Inverter стала цуба, защищающая руку от лезвия. Цуба не только выполняет 
защитную функцию, но и обладает сакральным смыслом для воина. Она демонстрирует взгляд воина  защитную функцию, но и обладает сакральным смыслом для воина. Она демонстрирует взгляд воина  
на эстетику боя и говорит о его статусе. на эстетику боя и говорит о его статусе. 
Данная серия отличается изысканным внешним видом, который призван подчеркнуть статусность Данная серия отличается изысканным внешним видом, который призван подчеркнуть статусность 
своего владельца и его повышенное внимание к деталям. Kондиционеры серии KATANA Inverter очень своего владельца и его повышенное внимание к деталям. Kондиционеры серии KATANA Inverter очень 
технологичны: к безусловным преимуществам серии можно отнести функцию SMART Soft Air,  технологичны: к безусловным преимуществам серии можно отнести функцию SMART Soft Air,  
где благодаря особой форме вертикальных жалюзи подается мягкий, но в то же время объемный где благодаря особой форме вертикальных жалюзи подается мягкий, но в то же время объемный 
воздушный поток. Технология воздушный поток. Технология SMART SMART Air Motion позволяет максимально точно и в то же время Air Motion позволяет максимально точно и в то же время 
деликатно направить поток воздуха в нужном направлении, а умный сенсор освещенности отключит деликатно направить поток воздуха в нужном направлении, а умный сенсор освещенности отключит 
индикацию и в 2 раза снизит громкость сигналов кондиционера при низком уровне освещения. индикацию и в 2 раза снизит громкость сигналов кондиционера при низком уровне освещения. 

-15 °C

-20 °C

16 17
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18 19

Инверторные сплит-системы

FULL DC Inverter

[Ката́на]

KATANAKATANA

KATANA FULL DC Inverter

CLASS

19,5 дБ(А)от

ПАРАМЕТРЫ/МОДЕЛЬ RAC-I-KT30HP.D01 RAC-I-KT35HP.D01

Холодопроизводительность, Вт 2900 3800

Производительность (min-max), Вт 800-3500 800-4300
Потребляемая мощность, Вт 662 (200-1450) 931 (240-1600)
Коэф. энергоэффективности (EER) 4,38 4,08
Класс энергоэффективности (EER) А А
Коэф. сезонной энергоэф-ти (SEER) 8,50 8,50
Класс сезонной энергоэф-ти (SEER) A+++ A+++

Теплопроизводительность, Вт 3000 4000
Производительность (min-max), Вт 1000-3800 800-4500
Потребляемая мощность, Вт 674 (200-1550) 1010 (240-1750)
Коэф. энергоэффективности (COP) 4,45 3,96
Класс энергоэффективности (COP) А А
Коэф. сезонной энергоэф-ти (SCOP) 4,60 4,60
Класс сезонной энергоэф-ти (SCOP) A++ A++

Диапазон раб. темп. наруж. воздуха (охл.) -15°С ~ +53°С -15°С ~ +53°С
Диапазон раб. темп. наруж. воздуха (нагр.) -20°С ~ +30°С -20°С ~ +30°С

Расход воздуха внутр. блока, м3/ч 310/350/400/455/490/530/580 345/390/455/530/575/625/660
Уровень шума внутр. блока, дБ(А) 19,5/22/27/29/32/35/38 19,5/22/27/29/32/35/39
Уровень шума наруж. блока, дБ(А) 52 52

Электропитание, В/Гц/Ф 220-240/50/1
Рабочий ток (охлаждение/нагрев), А 3,90 (1,20-6,50) /3,77(1,20-7,00) 5,25 (1,20-7,20) /4,50(1,20-8,00)
Максимальная потребляемая мощность, кВт 1,55 1,75
Максимальный потребляемый ток, А 7,0 8,0
Степень пылевлагозащиты, внутр./наруж. IPX0/IPX4   
Класс электрозащиты, внутр./наруж. I класс/ I класс

Бренд компрессора GMCC RECHI
Тип хладагента/заводская заправка, кг R32/0,57 R32/0,80
Сторона подключения электропитания Внутренний блок Внутренний блок
Максимальная длина фреонопровода, м 25 25
Максимальный перепад высот, м 10 10
Диаметр жидкостной трубы, дюйм 1/4 1/4
Диаметр газовой трубы, дюйм 3/8 3/8
Кабель межблочный, мм2 4×1,5 4×1,5
Силовой кабель, мм2 3×1,5 3×2,5

Размеры внутр. блока (ШхВхГ), мм 883×310×195 883×310×195
Размеры внутр. блока в упак. (ШхВхГ), мм 964×262×375 964×262×375
Размеры наруж. блока (ШхВхГ), мм 795×549×305 795×549×305
Размеры наруж. блока в упак. (ШхВхГ), мм 835×575×328 835×575×328
Вес внутр. блока (нетто/брутто), кг 10,5/13,0 10,5/13,0
Вес наруж. блока (нетто/брутто), кг 25,0/27,0 28,0/32,0

-15 °C

-20 °C

* при помощи опционального модуля AEL-W4G2F

SMART SMART 
Air MotionAir Motion

ICE
CLEAN

Технология Технология 
SMARTSMART Soft Air Soft Air

Wi-Fi ReadyWi-Fi Ready
Подготовлен для Подготовлен для 
управления по Wi-Fi*управления по Wi-Fi*

SMART AirSMART Air
Подача воздухаПодача воздуха
в 4 направленияхв 4 направлениях

Технология 
FULL DC Inverter

SMART 
air

Режим Режим 
SMART SleepSMART Sleep

Двухслойная 
шумоизоляция 
наружного блока

4 сменных фильтра 
SMART Ion

4х
SMART Ion

Защитная накладка  
на вентили
наружного блока

Хладагент R32R32

Просветный 
LED-дисплей23

Антивибрационные 
опоры для установки 
наружного блока

Премиальный
пульт ДУ
с подсветкой

  SMART
Soft Air

Wi-Fi
Ready

Умный датчик 
освещенности

Функция Функция 
SMART ICE CleanSMART ICE Clean
Самоочистка Самоочистка 
замораживаниемзамораживанием
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Габаритные размеры KATANA FULL DC Inverter

20 21

Внутренние блоки RAC-I-KT30HP.D01/S, RAC-I-KT35HP.D01/S Наружные блоки RAC-I-KT30HP.D01/U, RAC-I-KT35HP.D01/U
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Размеры указаны в мм 
Приведенные изображения блоков могут отличаться от фактических

Вход воздуха 
и противопылевой фильтр

Горизонтальные и вертикальные жалюзи

Трубы
хладагента

Корпус

Выход воздуха

Выход воздуха Газовая труба (Ø 9,53) Жидкостная труба (Ø 6,35)

Размеры указаны в мм 
Приведенные изображения блоков могут отличаться от фактических

Минимальные расстояния до препятствий Схема подключения электропитания

Параметр / Индекс модели 30 35

Сторона подключения 
электропитания

Внутренний 
блок

Внутренний 
блок

Силовой кабель 3×1,5 мм2 3×1,5 мм2

Межблочный кабель 4×1,5 мм2 4×1,5 мм2
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Размеры указаны в мм 
Приведенные изображения блоков могут отличаться от фактических

Вход воздуха 
и противопылевой фильтр

Горизонтальные и вертикальные жалюзи

Трубы
хладагента

Корпус

Выход воздуха

Выход воздуха Газовая труба (Ø 9,53) Жидкостная труба (Ø 6,35)

Размеры указаны в мм 
Приведенные изображения блоков могут отличаться от фактических

Минимальные расстояния до препятствий Схема подключения электропитания

Параметр / Индекс модели 30 35

Сторона подключения 
электропитания

Внутренний 
блок

Внутренний 
блок

Силовой кабель 3×1,5 мм2 3×1,5 мм2

Межблочный кабель 4×1,5 мм2 4×1,5 мм2



FULL DC Inverter

[Импе`риор Смарт Ай]

Инверторные сплит-системы

EMPEROR EMPEROR SMART EYESMART EYE

EMPEROR SMART EYE FULL DC Inverter

Встроенный Wi-Fi модуль 

SMART Air Inspector 
Максимально благоприятный                            
и комфортный климат в помещении

ЭРВ + подогрев 
поддона наружного 
блока

Энергоэффективность 
EU А+++

Доказательством особой миссии и роли императора были 3 священных сокровища: бронзовое Доказательством особой миссии и роли императора были 3 священных сокровища: бронзовое 
зеркало, яшмовые подвески и меч императора. Меч императора символизировал собой его мужество зеркало, яшмовые подвески и меч императора. Меч императора символизировал собой его мужество 
и несгибаемую волю. и несгибаемую волю. 
Кондиционеры Кондиционеры EMPEROR SMART EYEEMPEROR SMART EYE  InverterInverter отличаются изысканным дизайном и превосходными  отличаются изысканным дизайном и превосходными 
техническими характеристиками. Принципиально новая линейка FUNAI оснащена инновационной техническими характеристиками. Принципиально новая линейка FUNAI оснащена инновационной 
функцией функцией SMART EYE:SMART EYE: инфракрасный сенсор позволяет определять местоположение человека   инфракрасный сенсор позволяет определять местоположение человека  
в помещении, и в зависимости от выбранной настройки кондиционер направляет поток воздуха  в помещении, и в зависимости от выбранной настройки кондиционер направляет поток воздуха  
на человека или мимо него, обеспечивая максимально комфортные условия. на человека или мимо него, обеспечивая максимально комфортные условия. 
Функция Функция SMART EYESMART EYE, возможность , возможность управления через мобильное приложениеуправления через мобильное приложение и функция  и функция 
самоочистки теплообменников самоочистки теплообменников SMART ICE CleanSMART ICE Clean позволяют назвать серию самой эффектной  позволяют назвать серию самой эффектной 
новинкой сезона 2023.новинкой сезона 2023.

Встроенный Wi-Fi-модуль 

SMART ICE Clean
Очистка внутреннего и наружного 
блоков замораживанием

ИННОВАЦИОННАЯ 
ТЕХНОЛОГИЯ
SMART EYE
ИК-сенсор cканирует пространство, 
определяет местонахождение 
человека и направляет потоки 
воздуха на него или от него 
(в зависимости от выбранной 
настройки)

Технология Hi-Nano 
Уничтожает вирусы и бактерии                     
в воздухе, включая коронавирус.          
Создает 1 000 000 ионов на 1 см3

120°

CLASS

18 дБ(А)от -15 °C

-25 °C

22 23

RW-01 опция



FULL DC Inverter

[Импе`риор Смарт Ай]
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24 25

Инверторные сплит-системы

FULL DC Inverter

[Импе`риор Смарт Ай]

EMPEROR SMART EYEEMPEROR SMART EYE CLASS

18 дБ(А)от

ПАРАМЕТРЫ/МОДЕЛЬ RACI-EM25HP.D04 RACI-EM35HP.D04

Холодопроизводительность, Вт 2600 3500

Производительность (min-max), Вт 1000-4000 1000-4000
Потребляемая мощность, Вт 535 (180-1050) 790 (180-900)
Коэф. энергоэффективности (EER) 4,86 4,43
Класс энергоэффективности (EER) А А
Коэф. сезонной энергоэф-ти (SEER) 8,80 8,70
Класс сезонной энергоэф-ти (SEER) A+++ A+++

Теплопроизводительность, Вт 3200 4200
Производительность (min-max), Вт 1600-4200 1600-4800
Потребляемая мощность, Вт 720 (300-1250) 980 (300-1280)
Коэф. энергоэффективности (COP) 4,44 4,29
Класс энергоэффективности (COP) А А
Коэф. сезонной энергоэф-ти (SCOP) 5,10 5,10
Класс сезонной энергоэф-ти (SCOP) A+++ A+++

Диапазон раб. темп. наруж. воздуха (охл.) -15°С ~ +43°С -15°С ~ +43°С
Диапазон раб. темп. наруж. воздуха (нагр.) -25°С ~ +24°С -25°С ~ +24°С

Расход воздуха внутр. блока, м3/ч 300/350/400/450/500/550/600 350/410/460/510/560/610/650

Уровень шума внутр. блока, дБ(А) 18/20/22/27/30/31/33 18/20/22/27/30/31/33
Уровень шума наруж. блока, дБ(А) 50 50

Электропитание, В/Гц/Ф 220-240/50/1
Рабочий ток (охлаждение/нагрев), А 2,40 (0,81-4,71) /3,20(1,33-5,56) 3,50 (0,80-3,99) /4,20(1,32-5,65)
Максимальная потребляемая мощность, кВт 1,40 1,40
Максимальный потребляемый ток, А 7,0 7,0

Степень пылевлагозащиты, внутр./наруж. IPX0/IPX4   

Класс электрозащиты, внутр./наруж. I класс/ I класс

Бренд компрессора GMCC GMCC
Тип хладагента/заводская заправка, кг R32/0,86 R32/0,86
Сторона подключения электропитания Наружный блок Наружный блок
Максимальная длина фреонопровода, м 20 20
Максимальный перепад высот, м 10 10
Диаметр жидкостной трубы, дюйм 1/4 1/4
Диаметр газовой трубы, дюйм 3/8 3/8
Кабель межблочный, мм2 5×1,5 5×1,5
Силовой кабель, мм2 3×1,5 3×2,5

Размеры внутр. блока (ШхВхГ), мм 835×305×198 835×305×198
Размеры внутр. блока в упак. (ШхВхГ), мм 950×390×300 950×390×300
Размеры наруж. блока (ШхВхГ), мм 810×585×280 810×585×280
Размеры наруж. блока в упак. (ШхВхГ), мм 940×630×385 940×630×385
Вес внутр. блока (нетто/брутто), кг 10,0/12,5 10,0/12,5
Вес наруж. блока (нетто/брутто), кг 33,0/37,0 33,0/37,0

Технология Технология 
SMART EYESMART EYE  
определение определение 
местоположения местоположения 
человекачеловека

SMART Air Inspector SMART Air Inspector 
Контроль температуры  Контроль температуры  
и влажности и влажности 

SMART Hi-NanoSMART Hi-Nano
СупермощнаяСупермощная
технология ионизации технология ионизации 

SMART Air SMART Air 
Подача воздуха Подача воздуха 
в 4 направленияхв 4 направлениях

SMART ICE CleanSMART ICE Clean
Самоочистка Самоочистка 
замораживанием замораживанием 
внутренний + внутренний + 
наружный блокинаружный блоки

Встроенный Встроенный 
Wi-Fi-модульWi-Fi-модуль

Премиальный
пульт ДУ
с подсветкой

Технология 
FULL DC Inverter + ЭРВ

21
45%

SMART 
air

Режим 
SMART Sleep
4 ночных режима

Двухслойная 
шумоизоляция  
компрессора 
наружного блока

4 сменных фильтра 
SMART Ion

4х
SMART Ion

Хладагент R32R32

Антивибрационные 
опоры для установки 
наружного блока

Hi-NanoSMART
EYE

-15 °C

-25 °C

EMPEROR SMART EYE FULL DC Inverter

ICE
Clean

Нагреватель 
дренажного поддона 
наружного блока

Защитная накладка  
на вентили
наружного блока

RW-01 опция
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Инверторные сплит-системы

FULL DC Inverter

[Импе`риор Смарт Ай]

EMPEROR SMART EYEEMPEROR SMART EYE CLASS

18 дБ(А)от

ПАРАМЕТРЫ/МОДЕЛЬ RACI-EM25HP.D04 RACI-EM35HP.D04

Холодопроизводительность, Вт 2600 3500

Производительность (min-max), Вт 1000-4000 1000-4000
Потребляемая мощность, Вт 535 (180-1050) 790 (180-900)
Коэф. энергоэффективности (EER) 4,86 4,43
Класс энергоэффективности (EER) А А
Коэф. сезонной энергоэф-ти (SEER) 8,80 8,70
Класс сезонной энергоэф-ти (SEER) A+++ A+++

Теплопроизводительность, Вт 3200 4200
Производительность (min-max), Вт 1600-4200 1600-4800
Потребляемая мощность, Вт 720 (300-1250) 980 (300-1280)
Коэф. энергоэффективности (COP) 4,44 4,29
Класс энергоэффективности (COP) А А
Коэф. сезонной энергоэф-ти (SCOP) 5,10 5,10
Класс сезонной энергоэф-ти (SCOP) A+++ A+++

Диапазон раб. темп. наруж. воздуха (охл.) -15°С ~ +43°С -15°С ~ +43°С
Диапазон раб. темп. наруж. воздуха (нагр.) -25°С ~ +24°С -25°С ~ +24°С

Расход воздуха внутр. блока, м3/ч 300/350/400/450/500/550/600 350/410/460/510/560/610/650

Уровень шума внутр. блока, дБ(А) 18/20/22/27/30/31/33 18/20/22/27/30/31/33
Уровень шума наруж. блока, дБ(А) 50 50

Электропитание, В/Гц/Ф 220-240/50/1
Рабочий ток (охлаждение/нагрев), А 2,40 (0,81-4,71) /3,20(1,33-5,56) 3,50 (0,80-3,99) /4,20(1,32-5,65)
Максимальная потребляемая мощность, кВт 1,40 1,40
Максимальный потребляемый ток, А 7,0 7,0

Степень пылевлагозащиты, внутр./наруж. IPX0/IPX4   

Класс электрозащиты, внутр./наруж. I класс/ I класс

Бренд компрессора GMCC GMCC
Тип хладагента/заводская заправка, кг R32/0,86 R32/0,86
Сторона подключения электропитания Наружный блок Наружный блок
Максимальная длина фреонопровода, м 20 20
Максимальный перепад высот, м 10 10
Диаметр жидкостной трубы, дюйм 1/4 1/4
Диаметр газовой трубы, дюйм 3/8 3/8
Кабель межблочный, мм2 5×1,5 5×1,5
Силовой кабель, мм2 3×1,5 3×2,5

Размеры внутр. блока (ШхВхГ), мм 835×305×198 835×305×198
Размеры внутр. блока в упак. (ШхВхГ), мм 950×390×300 950×390×300
Размеры наруж. блока (ШхВхГ), мм 810×585×280 810×585×280
Размеры наруж. блока в упак. (ШхВхГ), мм 940×630×385 940×630×385
Вес внутр. блока (нетто/брутто), кг 10,0/12,5 10,0/12,5
Вес наруж. блока (нетто/брутто), кг 33,0/37,0 33,0/37,0

Технология Технология 
SMART EYESMART EYE  
определение определение 
местоположения местоположения 
человекачеловека

SMART Air Inspector SMART Air Inspector 
Контроль температуры  Контроль температуры  
и влажности и влажности 

SMART Hi-NanoSMART Hi-Nano
СупермощнаяСупермощная
технология ионизации технология ионизации 

SMART Air SMART Air 
Подача воздуха Подача воздуха 
в 4 направленияхв 4 направлениях

SMART ICE CleanSMART ICE Clean
Самоочистка Самоочистка 
замораживанием замораживанием 
внутренний + внутренний + 
наружный блокинаружный блоки

Встроенный Встроенный 
Wi-Fi-модульWi-Fi-модуль

Премиальный
пульт ДУ
с подсветкой

Технология 
FULL DC Inverter + ЭРВ

21
45%

SMART 
air

Режим 
SMART Sleep
4 ночных режима

Двухслойная 
шумоизоляция  
компрессора 
наружного блока

4 сменных фильтра 
SMART Ion

4х
SMART Ion

Хладагент R32R32

Антивибрационные 
опоры для установки 
наружного блока

Hi-NanoSMART
EYE

-15 °C

-25 °C

EMPEROR SMART EYE FULL DC Inverter

ICE
Clean

Нагреватель 
дренажного поддона 
наружного блока

Защитная накладка  
на вентили
наружного блока

RW-01 опция



Габаритные размеры EMPEROR SMART EYE FULL DC Inverter

26 27

Внутренние блоки RACI-EM25HP.D04/S, RACI-EM35HP.D04/S Наружные блоки RACI-EM25HP.D04/U, RACI-EM35HP.D04/U
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Инверторные сплит-системы BUSHIDO Inverter

Wi-Fi Ready
Подготовлен для установки Wi-Fi-модуля

Технология HI-NANO 
Уничтожает вирусы и бактерии                     
в воздухе, включая коронавирус.          
Создает 1 000 000 ионов на 1 см3

SMART Air Inspector 
Максимально благоприятный                            
и комфортный климат в помещении

SMART ICE Clean
Очистка внутреннего блока 
замораживанием

Inverter

[Бусидо`]

BUSHIDOBUSHIDO

Бусидо` — особая философия воина, которая отражает его стойкость, надежность и способность  Бусидо` — особая философия воина, которая отражает его стойкость, надежность и способность  
быть сильнее оружия.быть сильнее оружия.
Вдохновившись образами воина, останавливающего копье, FUNAI создал серию кондиционеров Вдохновившись образами воина, останавливающего копье, FUNAI создал серию кондиционеров 
BUSHIDO Inverter. BUSHIDO Inverter. 
Помимо премиального дизайна, кондиционеры серии BUSHIDO Inverter очень технологичны:  Помимо премиального дизайна, кондиционеры серии BUSHIDO Inverter очень технологичны:  
в них предусмотрена УФ-обработка для обеззараживания воздуха. Данная функция помогает в них предусмотрена УФ-обработка для обеззараживания воздуха. Данная функция помогает 
избавиться от 99,9 % бактерий и вирусов. Функция SMART Air обеспечивает автоматическое избавиться от 99,9 % бактерий и вирусов. Функция SMART Air обеспечивает автоматическое 
управление воздушным потоком во всех напаравлениях, а благодаря функции SMART Feel вы всегда управление воздушным потоком во всех напаравлениях, а благодаря функции SMART Feel вы всегда 
сможете отследить изменение температурного показателя в месте нахождения пользователя. сможете отследить изменение температурного показателя в месте нахождения пользователя. 
Также предусмотрена инновационная технология самоочистки внутреннего блока замораживанием — Также предусмотрена инновационная технология самоочистки внутреннего блока замораживанием — 
SMART ICE Clean.SMART ICE Clean.

Энергоэффективность 
EU А++

Работа на нагрев 
до –20 °С

SMART Feel 
Точная настройка температуры

CLASS

19 дБ(А)от -20 °C

УФ-обеззараживание 
Ультрафиолетовая обработка для обеззараживания воздуха

SMART Air
Подача воздуха 
в 4 направлениях

28 29
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BUSHIDO InverterИнверторные сплит-системы

Inverter

[Бусидо`]

BUSHIDOBUSHIDO CLASS

19 дБ(А)от

-20 °C

ПАРАМЕТРЫ/МОДЕЛЬ RAC-I-BS25HP.
D01

RAC-I-BS30HP.
D01

RAC-I-BS35HP.
D01

RAC-I-BS55HP.
D01

RAC-I-BS70HP.
D01

Холодопроизводительность, Вт 2500 2900 3550 5600 7200

Производительность (min-max), Вт 600-3800 600-3800 800-4100 1300-5900 1800-7400
Потребляемая мощность, Вт 723 (100-1600) 840 (100-1600) 1059 (100-1600) 1623 (290-2100) 2202 (230-2760)
Коэф. энергоэффективности (EER) 3,46 3,45 3,35 3,45 3,27
Класс энергоэффективности (EER) А А А А А
Коэф. сезонной энергоэф-ти (SEER) 6,20 6,20 6,19 7,00 6,53
Класс сезонной энергоэф-ти (SEER) A++ A++ A++ A++ A++

Теплопроизводительность, Вт 2550 3000 3750 5700 7250
Производительность (min-max), Вт 800-4200 800-4200 1000-4200 1300-6000 1800-8000
Потребляемая мощность, Вт 646 (300-1600) 759 (300-1600) 959 (300-1600) 1500 (250-1800) 1997 (230-2530)
Коэф. энергоэффективности (COP) 3,95 3,95 3,91 3,80 3,63
Класс энергоэффективности (COP) А А А А А
Коэф. сезонной энергоэф-ти (SCOP) 4,00 4,00 4,03 4,19 4,09
Класс сезонной энергоэф-ти (SCOP) A+ A+ A+ A+ A+

Диапазон раб. темп. наруж. воздуха (охл.) +10°С ~ +55°С +10°С ~ +55°С +10°С ~ +55°С +10°С ~ +55°С +10°С ~ +55°С

Диапазон раб. темп. наруж. воздуха (нагр.) -20°С ~ +24°С -20°С ~ +24°С -20°С ~ +24°С -20°С ~ +24°С -20°С ~ +24°С

Расход воздуха внутр. блока, м3/ч 400/450/500/
550/600

400/450/500/
550/600

400/450/500/
550/600

550/600/650/
730/850

870/940/1010/
1150/1250

Уровень шума внутр. блока, дБ(А) 19/24/28/34/39 19/24/28/34/39 19/24/28/34/39 21/27/33/40/45 23/28/32/37/42

Уровень шума наруж. блока, дБ(А) 52 52 52 53 53

Электропитание, В/Гц/Ф 220-240/50/1

Рабочий ток (охлаждение/нагрев), А 3,43 (0,70-7,80)/ 
3,20 (1,50-8,00)

3,99 (0,70-7,80)/ 
3,75 (1,50-8,00)

5,03 (0,70-7,80)/ 
4,28 (1,50-8,00)

7,70 (2,20-9,30)/ 
6,85 (2,00-8,00)

10,00 (1,00-12,00)/ 
9,50 (1,00-11,00)

Макс. потребляемая мощность, кВт 1,90 1,90 1,90 2,40 3,40
Максимальный потребляемый ток, А 9,5 9,5 9,5 12,0 16,0
Степень пылевлагозащиты, внутр./наруж. IPX0/IPX4      
Класс электрозащиты, внутр./наруж. I класс/ I класс

Тип хладагента/заводская заправка, кг R32/0,56 R32/0,56 R32/0,56 R32/1,03 R32/1,30

Сторона подключения электропитания Наружный блок Наружный блок Наружный блок Наружный блок Наружный блок

Максимальная длина фреонопровода, м 20 20 20 25 25
Максимальный перепад высот, м 10 10 10 15 15
Диаметр жидкостной трубы, дюйм 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4
Диаметр газовой трубы, дюйм 3/8 3/8 3/8 1/2 5/8
Кабель межблочный, мм2 5×1,5 5×1,5 5×1,5 5×2,5 5×2,5
Силовой кабель, мм2 3×1,5 3×2,5 3×1,5 3×2,5 3×2,5

Размеры внутр. блока (ШхВхГ), мм 792x292x201 792x292x201 792x292x201 940x316x224 1132×330×232
Размеры внутр. блока в упак. (ШхВхГ), мм 855x270x350 855x270x350 855x270x350 1010x385x310 1205×400×317
Размеры наруж. блока (ШхВхГ), мм 660x456x260 660x456x260 705x530x279 785x555x300 900×700×350
Размеры наруж. блока в упак. (ШхВхГ), мм 751x510x318 751x510x318 825x595x365 900x615x380 1020×770×430
Вес внутр. блока (нетто/брутто), кг 8,5/10,0 8,5/10,0 8,5/10,0 11,5/13,5 14,0/16,0
Вес наруж. блока (нетто/брутто), кг 22,5/24,5 22,5/24,5 22,5/24,5 28,0/31,0 39,0/43,0

Ультрафиолетовый Ультрафиолетовый 
модуль для модуль для 
обеззараживания обеззараживания 
воздухавоздуха

Работа на нагрев Работа на нагрев 
до -20 °Сдо -20 °С

SMART FeelSMART Feel
Точный контроль Точный контроль 
температурытемпературы

SMART Air SMART Air 
Подача воздуха Подача воздуха 
в 4 направленияхв 4 направлениях

SMART ICE Clean SMART ICE Clean 
Самоочистка Самоочистка 
замораживаниемзамораживанием

Wi-Fi ReadyWi-Fi Ready
Подготовлен для Подготовлен для 
управления по Wi-Fi*управления по Wi-Fi*

Премиальный
пульт ДУ
с подсветкой

Технология 
DC Inverter

-20 °C

SMART 
air

Режим 
SMART Sleep

Двухслойная 
шумоизоляция  
компрессора 
наружного блока

4 сменных фильтра 
SMART Ion

4х
SMART Ion

Защитная накладка  
на вентили
наружного блока

Хладагент R32R32

LED-дисплей23

Антивибрационные 
опоры для установки 
наружного блока

Wi-Fi
ReadyICE

Clean

* Опция — модуль Wi-Fi AEX-W4G1F

UV-module 
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BUSHIDO InverterИнверторные сплит-системы

Inverter
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Ультрафиолетовый Ультрафиолетовый 
модуль для модуль для 
обеззараживания обеззараживания 
воздухавоздуха

Работа на нагрев Работа на нагрев 
до -20 °Сдо -20 °С

SMART FeelSMART Feel
Точный контроль Точный контроль 
температурытемпературы

SMART Air SMART Air 
Подача воздуха Подача воздуха 
в 4 направленияхв 4 направлениях

SMART ICE Clean SMART ICE Clean 
Самоочистка Самоочистка 
замораживаниемзамораживанием

Wi-Fi ReadyWi-Fi Ready
Подготовлен для Подготовлен для 
управления по Wi-Fi*управления по Wi-Fi*

Премиальный
пульт ДУ
с подсветкой

Технология 
DC Inverter

-20 °C

SMART 
air

Режим 
SMART Sleep

Двухслойная 
шумоизоляция  
компрессора 
наружного блока

4 сменных фильтра 
SMART Ion

4х
SMART Ion

Защитная накладка  
на вентили
наружного блока

Хладагент R32R32

LED-дисплей23

Антивибрационные 
опоры для установки 
наружного блока

Wi-Fi
ReadyICE

Clean

* Опция — модуль Wi-Fi AEX-W4G1F

UV-module 



Габаритные размеры BUSHIDO Inverter

32 33

Внутренние блоки RAC-I-BS25HP.D01/S, RAC-I-BS30HP.D01/S, 
RAC-I-BS35HP.D01/S, RAC-I-BS55HP.D01/S, RAC-I-BS70HP.D01/S

Наружные блоки RAC-I-BS25HP.D01/U, RAC-I-BS30HP.D01/U, 
RAC-I-BS35HP.D01/U, RAC-I-BS55HP.D01/U, RAC-I-BS70HP.D01/U
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Размеры указаны в мм 
Приведенные изображения блоков могут отличаться от фактических

Минимальные расстояния до препятствий Схема подключения электропитания

Параметр / 
Индекс модели 25 30 35

Сторона подключения 
электропитания

Наружный
блок

Наружный
блок

Наружный
блок

Силовой кабель 3×1,5 мм2 3×1,5 мм2 3×1,5 мм2

Межблочный кабель 5×1,5 мм2 5×1,5 мм2 5×1,5 мм2

Параметр / 
Индекс модели 55 70

Сторона подключения 
электропитания

Наружный
блок

Наружный
блок

Силовой кабель 3×2,5 мм2 3×2,5 мм2

Межблочный кабель 5×2,5 мм2 5×2,5 мм2

Вход воздуха и противопылевой фильтр

Горизонтальные 
и вертикальные жалюзи

Трубы хладагента

КорпусВыход воздуха

Модель
25/30/35

A B C D E F

792 292 201 653 55 45

Модель
55

A B C D E F

940 316 224 794 60 55

Модель
70

A B C D E F

1132 330 232 976 60 55

Модель 25 30 35 55 70

A 660 660 705 785 900

B 456 456 530 555 700

C 260 260 279 300 350

Выход воздуха Газовая труба Жидкостная труба
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SMART Feel 
Точная настройка температуры

Инверторные сплит-системы SHOGUN Inverter

Inverter

[Сёгу`н]

SHOGUNSHOGUN

Кабуто (символ серии SHOGUN Inverter) — это шлем японских воинов, который благодаря уникальной Кабуто (символ серии SHOGUN Inverter) — это шлем японских воинов, который благодаря уникальной 
форме и отделке отражает индивидуальный стиль своего обладателя. форме и отделке отражает индивидуальный стиль своего обладателя. 
Кондиционеры серии SHOGUN Inverter в эффектном дизайне позволят создать идеальный Кондиционеры серии SHOGUN Inverter в эффектном дизайне позволят создать идеальный 
микроклимат и станут эффектным дополнением интерьера. микроклимат и станут эффектным дополнением интерьера. 
Помимо стильного дизайна кондиционеры серии SHOGUN Inverter обладают рядом технических Помимо стильного дизайна кондиционеры серии SHOGUN Inverter обладают рядом технических 
преимуществ. В них предусмотрена УФ-обработка для обеззараживания воздуха. Данная функция преимуществ. В них предусмотрена УФ-обработка для обеззараживания воздуха. Данная функция 
помогает избавиться от 99,9 % бактерий и вирусов. Функции SMART Air и SMART Feel помогут  помогает избавиться от 99,9 % бактерий и вирусов. Функции SMART Air и SMART Feel помогут  
в создании здорового и комфортного микроклимата по всем параметрам: чистота воздуха,  в создании здорового и комфортного микроклимата по всем параметрам: чистота воздуха,  
его обновление, состав и температура.его обновление, состав и температура.

CLASS

19 дБ(А)от -25 °C

SMART Air
Подача воздуха 
в 4 направлениях

Wi-Fi Ready
Подготовлен для установки Wi-Fi-модуля

Подогрев поддона 
наружного блока

SMART ICE Clean
Очистка внутреннего блока 
замораживанием

УФ-обеззараживание 
Встроенные УФ-модули обеззараживают проходящий поток воздуха 
и теплообменник кондиционера, убивая до 99,9 % бактерий и вирусов

Энергоэффективность 
EU А++

34 35



SMART Feel 
Точная настройка температуры

Инверторные сплит-системы SHOGUN Inverter

Inverter
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CLASS

19 дБ(А)от -25 °C

SMART Air
Подача воздуха 
в 4 направлениях

Wi-Fi Ready
Подготовлен для установки Wi-Fi-модуля

Подогрев поддона 
наружного блока

SMART ICE Clean
Очистка внутреннего блока 
замораживанием

УФ-обеззараживание 
Встроенные УФ-модули обеззараживают проходящий поток воздуха 
и теплообменник кондиционера, убивая до 99,9 % бактерий и вирусов

Энергоэффективность 
EU А++

34 35
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SHOGUN InverterИнверторные сплит-системы

Inverter

[Сёгу`н]

SHOGUNSHOGUN CLASS

19 дБ(А)от

-25 °C

ПАРАМЕТРЫ/МОДЕЛЬ RAC-I-SG25HP.
D01

RAC-I-SG30HP.
D01

RAC-I-SG35HP.
D01

RAC-I-SG55HP.
D01

RAC-I-SG70HP.
D01

Холодопроизводительность, Вт 2550 2950 3650 5700 6900

Производительность (min-max), Вт 600-3800 600-3800 800-4100 1300-6000 1800-7400
Потребляемая мощность, Вт 726 (100-1600) 840 (100-1600) 1083 (100-1600) 1643 (500-2270) 2103 (230-2760)
Коэф. энергоэффективности (EER) 3,51 3,51 3,37 3,47 3,28
Класс энергоэффективности (EER) А А А А А
Коэф. сезонной энергоэф-ти (SEER) 6,20 6,20 6,10 7,30 6,30
Класс сезонной энергоэф-ти (SEER) A++ A++ A++ A++ A++

Теплопроизводительность, Вт 2700 3050 3900 5800 7300
Производительность (min-max), Вт 800-4200 800-4200 1000-4200 1300-6100 1800-8200
Потребляемая мощность, Вт 681 (300-1600) 788 (300-1600) 990 (300-1640) 1518 (500-2230) 2005 (230-2530)
Коэф. энергоэффективности (COP) 3,96 3,87 3,94 3,82 3,64
Класс энергоэффективности (COP) А А А А А
Коэф. сезонной энергоэф-ти (SCOP) 4,00 4,00 4,00 4,30 4,00
Класс сезонной энергоэф-ти (SCOP) A+ A+ A+ A+ A+

Диапазон раб. темп. наруж. воздуха (охл.) +10°С ~ +55°С +10°С ~ +55°С +10°С ~ +55°С +10°С ~ +55°С +10°С ~ +55°С

Диапазон раб. темп. наруж. воздуха (нагр.) -25°С ~ +24°С -25°С ~ +24°С -25°С ~ +24°С -25°С ~ +24°С -25°С ~ +24°С

Расход воздуха внутр. блока, м3/ч 400/450/500/
550/600

400/450/500/
550/600

400/450/500/
550/600

600/650/700/
800/950

870/940/1010/
1200/1300

Уровень шума внутр. блока, дБ(А) 19/23/26/33/38 19/23/26/33/38 19/23/26/33/38 21/25/29/35/39 23/27/32/37/42
Уровень шума наруж. блока, дБ(А) 52 52 52 53 53

Электропитание, В/Гц/Ф 220-240/50/1

Рабочий ток (охлаждение/нагрев), А 3,45 (0,70-7,80)/ 
3,35 (1,50-8,00)

3,99 (0,70-7,80)/ 
3,96 (1,50-8,00)

5,13 (0,70-7,80)/ 
4,55 (1,50-8,20

7,25 (2,30-10,32)/ 
6,86 (2,30-10,13

9,56 (1,00-12,00)/ 
8,80 (1,00-11,00)

Макс. потребляемая мощность, кВт 1,90 1,90 1,90 2,40 3,40
Максимальный потребляемый ток, А 9,5 9,5 9,5 12,0 16,0
Степень пылевлагозащиты, внутр./наруж.  IPX0/IPX4
Класс электрозащиты, внутр./наруж. I класс/ I класс

Бренд компрессора TOSHIBA GMCC TOSHIBA GMCC TOSHIBA GMCC TOSHIBA GMCC SANYO
Тип хладагента/заводская заправка, кг R32/0,56 R32/0,56 R32/0,56 R32/1,03 R32/1,30

Сторона подключения электропитания Наружный блок Наружный блок Наружный блок Наружный блок Наружный блок

Максимальная длина фреонопровода, м 20 20 20 20 20
Максимальный перепад высот, м 10 10 10 10 10
Диаметр жидкостной трубы, дюйм 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4
Диаметр газовой трубы, дюйм 3/8 3/8 3/8 1/2 5/8
Кабель межблочный, мм2 5×1,5 5×1,5 5×1,5 5×2,5 5×2,5
Силовой кабель, мм2 3×1,5 3×1,5 3×1,5 3×2,5 3×2,5

Размеры внутр. блока (ШхВхГ), мм 761×295×200 761×295×200 761×295×200 960×316×212 1090×328×227
Размеры внутр. блока в упак. (ШхВхГ), мм 825×367×277 825×367×277 825×367×277 1020×377×307 1155×397×312
Размеры наруж. блока (ШхВхГ), мм 705x530x279 705x530x279 705x530x279 785x555x300 900x700x350
Размеры наруж. блока в упак. (ШхВхГ), мм 825x595x365 825x595x365 825x595x365 888x590x367 1020x770x430
Вес внутр. блока (нетто/брутто), кг 7,5/9,0 7,5/9,0 7,5/9,0 11,0/13,0 12,5/15,0
Вес наруж. блока (нетто/брутто), кг 21,0/23,0 21,0/23,0 22,5/25,0 28,0/31,0 39,0/43,0

Ультрафиолетовый Ультрафиолетовый 
модуль для модуль для 
обеззараживания обеззараживания 
воздухавоздуха

SMART Air SMART Air 
Подача воздуха Подача воздуха 
в 4 направленияхв 4 направлениях

SMART ICE Clean SMART ICE Clean 
Самоочистка Самоочистка 
замораживаниемзамораживанием

Премиальный
пульт ДУ
с подсветкой

SMART 
air

Режим 
SMART Sleep

Двухслойная 
шумоизоляция  
компрессора 
наружного блока

4 сменных фильтра 
SMART Ion

4х
SMART Ion

Защитная накладка  
на вентили
наружного блока

Хладагент R32R32

Антивибрационные 
опоры для установки 
наружного блока

Wi-Fi ReadyWi-Fi Ready
Подготовлен для Подготовлен для 
управления по Wi-Fi*управления по Wi-Fi*Wi-Fi

Ready

SMART FeelSMART Feel
Точный контроль Точный контроль 
температурытемпературы

Работа на нагревРабота на нагрев
до -25 °Сдо -25 °С

Технология 
DC Inverter

Нагреватель 
дренажного поддона 
наружного блока

ICE
Clean

* Опция — модуль Wi-Fi AEX-W4G1F

-25 °CUV-module 
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SHOGUN InverterИнверторные сплит-системы

Inverter

[Сёгу`н]
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Класс сезонной энергоэф-ти (SCOP) A+ A+ A+ A+ A+

Диапазон раб. темп. наруж. воздуха (охл.) +10°С ~ +55°С +10°С ~ +55°С +10°С ~ +55°С +10°С ~ +55°С +10°С ~ +55°С

Диапазон раб. темп. наруж. воздуха (нагр.) -25°С ~ +24°С -25°С ~ +24°С -25°С ~ +24°С -25°С ~ +24°С -25°С ~ +24°С

Расход воздуха внутр. блока, м3/ч 400/450/500/
550/600

400/450/500/
550/600

400/450/500/
550/600

600/650/700/
800/950

870/940/1010/
1200/1300

Уровень шума внутр. блока, дБ(А) 19/23/26/33/38 19/23/26/33/38 19/23/26/33/38 21/25/29/35/39 23/27/32/37/42
Уровень шума наруж. блока, дБ(А) 52 52 52 53 53

Электропитание, В/Гц/Ф 220-240/50/1

Рабочий ток (охлаждение/нагрев), А 3,45 (0,70-7,80)/ 
3,35 (1,50-8,00)

3,99 (0,70-7,80)/ 
3,96 (1,50-8,00)

5,13 (0,70-7,80)/ 
4,55 (1,50-8,20

7,25 (2,30-10,32)/ 
6,86 (2,30-10,13

9,56 (1,00-12,00)/ 
8,80 (1,00-11,00)

Макс. потребляемая мощность, кВт 1,90 1,90 1,90 2,40 3,40
Максимальный потребляемый ток, А 9,5 9,5 9,5 12,0 16,0
Степень пылевлагозащиты, внутр./наруж.  IPX0/IPX4
Класс электрозащиты, внутр./наруж. I класс/ I класс

Бренд компрессора TOSHIBA GMCC TOSHIBA GMCC TOSHIBA GMCC TOSHIBA GMCC SANYO
Тип хладагента/заводская заправка, кг R32/0,56 R32/0,56 R32/0,56 R32/1,03 R32/1,30

Сторона подключения электропитания Наружный блок Наружный блок Наружный блок Наружный блок Наружный блок

Максимальная длина фреонопровода, м 20 20 20 20 20
Максимальный перепад высот, м 10 10 10 10 10
Диаметр жидкостной трубы, дюйм 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4
Диаметр газовой трубы, дюйм 3/8 3/8 3/8 1/2 5/8
Кабель межблочный, мм2 5×1,5 5×1,5 5×1,5 5×2,5 5×2,5
Силовой кабель, мм2 3×1,5 3×1,5 3×1,5 3×2,5 3×2,5

Размеры внутр. блока (ШхВхГ), мм 761×295×200 761×295×200 761×295×200 960×316×212 1090×328×227
Размеры внутр. блока в упак. (ШхВхГ), мм 825×367×277 825×367×277 825×367×277 1020×377×307 1155×397×312
Размеры наруж. блока (ШхВхГ), мм 705x530x279 705x530x279 705x530x279 785x555x300 900x700x350
Размеры наруж. блока в упак. (ШхВхГ), мм 825x595x365 825x595x365 825x595x365 888x590x367 1020x770x430
Вес внутр. блока (нетто/брутто), кг 7,5/9,0 7,5/9,0 7,5/9,0 11,0/13,0 12,5/15,0
Вес наруж. блока (нетто/брутто), кг 21,0/23,0 21,0/23,0 22,5/25,0 28,0/31,0 39,0/43,0

Ультрафиолетовый Ультрафиолетовый 
модуль для модуль для 
обеззараживания обеззараживания 
воздухавоздуха

SMART Air SMART Air 
Подача воздуха Подача воздуха 
в 4 направленияхв 4 направлениях

SMART ICE Clean SMART ICE Clean 
Самоочистка Самоочистка 
замораживаниемзамораживанием

Премиальный
пульт ДУ
с подсветкой

SMART 
air

Режим 
SMART Sleep

Двухслойная 
шумоизоляция  
компрессора 
наружного блока

4 сменных фильтра 
SMART Ion

4х
SMART Ion

Защитная накладка  
на вентили
наружного блока

Хладагент R32R32

Антивибрационные 
опоры для установки 
наружного блока

Wi-Fi ReadyWi-Fi Ready
Подготовлен для Подготовлен для 
управления по Wi-Fi*управления по Wi-Fi*Wi-Fi

Ready

SMART FeelSMART Feel
Точный контроль Точный контроль 
температурытемпературы

Работа на нагревРабота на нагрев
до -25 °Сдо -25 °С

Технология 
DC Inverter

Нагреватель 
дренажного поддона 
наружного блока

ICE
Clean

* Опция — модуль Wi-Fi AEX-W4G1F

-25 °CUV-module 



Габаритные размеры SHOGUN Inverter
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Внутренние блоки RAC-I-SG25HP.D01/S, RAC-I-SG30HP.D01/S, 
RAC-I-SG35HP.D01/S, RAC-I-SG55HP.D01/S, RAC-I-SG70HP.D01/S 

Наружные блоки RAC-I-SG25HP.D01/U, RAC-I-SG30HP.D01/U, 
RAC-I-SG35HP.D01/U, RAC-I-SG55HP.D01/U, RAC-I-SG70HP.D01/U
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Размеры указаны в мм 
Приведенные изображения блоков могут отличаться от фактических

Минимальные расстояния до препятствий Схема подключения электропитания

Параметр / 
Индекс модели 25 30 35

Сторона подключения 
электропитания

Наружный
блок

Наружный
блок

Наружный
блок

Силовой кабель 3×1,5 мм2 3×1,5 мм2 3×1,5 мм2

Межблочный кабель 5×1,5 мм2 5×1,5 мм2 5×1,5 мм2

Параметр / 
Индекс модели 55 70

Сторона подключения 
электропитания

Наружный
блок

Наружный
блок

Силовой кабель 3×2,5 мм2 3×2,5 мм2

Межблочный кабель 5×2,5 мм2 5×2,5 мм2

Вход воздуха и противопылевой фильтр

Горизонтальные и вертикальные жалюзи

Трубы хладагента

Корпус

Выход воздуха

Модель 25 30 35 55 70

A 761 761 761 960 1090

B 295 295 295 316 328

C 200 200 200 212 227

Модель 25 30 35 55 70

A 705 705 705 785 900

B 530 530 530 555 700

C 279 279 279 300 350

Выход воздуха Газовая труба Жидкостная труба



Габаритные размеры SHOGUN Inverter
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Внутренние блоки RAC-I-SG25HP.D01/S, RAC-I-SG30HP.D01/S, 
RAC-I-SG35HP.D01/S, RAC-I-SG55HP.D01/S, RAC-I-SG70HP.D01/S 

Наружные блоки RAC-I-SG25HP.D01/U, RAC-I-SG30HP.D01/U, 
RAC-I-SG35HP.D01/U, RAC-I-SG55HP.D01/U, RAC-I-SG70HP.D01/U
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Размеры указаны в мм 
Приведенные изображения блоков могут отличаться от фактических

Минимальные расстояния до препятствий Схема подключения электропитания

Параметр / 
Индекс модели 25 30 35

Сторона подключения 
электропитания

Наружный
блок

Наружный
блок

Наружный
блок

Силовой кабель 3×1,5 мм2 3×1,5 мм2 3×1,5 мм2

Межблочный кабель 5×1,5 мм2 5×1,5 мм2 5×1,5 мм2

Параметр / 
Индекс модели 55 70

Сторона подключения 
электропитания

Наружный
блок

Наружный
блок

Силовой кабель 3×2,5 мм2 3×2,5 мм2

Межблочный кабель 5×2,5 мм2 5×2,5 мм2

Вход воздуха и противопылевой фильтр

Горизонтальные и вертикальные жалюзи

Трубы хладагента

Корпус

Выход воздуха

Модель 25 30 35 55 70

A 761 761 761 960 1090

B 295 295 295 316 328

C 200 200 200 212 227

Модель 25 30 35 55 70

A 705 705 705 785 900

B 530 530 530 555 700

C 279 279 279 300 350

Выход воздуха Газовая труба Жидкостная труба



Инверторные сплит-системы KADZOKU Inverter

Golden Fin 
Ламели теплообменника защищены антикоррозийным 
покрытием, что увеличивает срок службы кондиционера

SMART Feel 
Точная настройка температуры

20,5дБ(А)от

Inverter

CLASS

[Кадзо`ку]

KADZOKU KADZOKU 

Аристократия — господство лучших. Аристократия страны Восходящего солнца периода Мейдзи Аристократия — господство лучших. Аристократия страны Восходящего солнца периода Мейдзи 
называлась Kadzoku. Одним из символов аристократии являлся японский веер. При всей своей называлась Kadzoku. Одним из символов аристократии являлся японский веер. При всей своей 
изысканности, веер являлся символом военной власти и использовался как оружие.изысканности, веер являлся символом военной власти и использовался как оружие.
Кондиционеры серии KADZOKU Inverter призваны обеспечить здоровый и комфортный микроклимат Кондиционеры серии KADZOKU Inverter призваны обеспечить здоровый и комфортный микроклимат 
в вашем помещении. Технология SMART Air позволяет распределять поток воздуха в 4 направлениях, в вашем помещении. Технология SMART Air позволяет распределять поток воздуха в 4 направлениях, 
SMART Feel поможет точно отследить температуру.SMART Feel поможет точно отследить температуру.

Wi-Fi Ready
Подготовлен для установки Wi-Fi-модуля

SMART ICE Clean
Очистка внутреннего блока 
замораживанием

SMART Air
Подача воздуха в 4 направлениях

Энергоэффективность 
EU А++

-15 °C

-20 °C

Работа на нагрев 
до –20 °С

40 41



Инверторные сплит-системы KADZOKU Inverter

Golden Fin 
Ламели теплообменника защищены антикоррозийным 
покрытием, что увеличивает срок службы кондиционера

SMART Feel 
Точная настройка температуры

20,5дБ(А)от

Inverter

CLASS

[Кадзо`ку]

KADZOKU KADZOKU 

Аристократия — господство лучших. Аристократия страны Восходящего солнца периода Мейдзи Аристократия — господство лучших. Аристократия страны Восходящего солнца периода Мейдзи 
называлась Kadzoku. Одним из символов аристократии являлся японский веер. При всей своей называлась Kadzoku. Одним из символов аристократии являлся японский веер. При всей своей 
изысканности, веер являлся символом военной власти и использовался как оружие.изысканности, веер являлся символом военной власти и использовался как оружие.
Кондиционеры серии KADZOKU Inverter призваны обеспечить здоровый и комфортный микроклимат Кондиционеры серии KADZOKU Inverter призваны обеспечить здоровый и комфортный микроклимат 
в вашем помещении. Технология SMART Air позволяет распределять поток воздуха в 4 направлениях, в вашем помещении. Технология SMART Air позволяет распределять поток воздуха в 4 направлениях, 
SMART Feel поможет точно отследить температуру.SMART Feel поможет точно отследить температуру.

Wi-Fi Ready
Подготовлен для установки Wi-Fi-модуля

SMART ICE Clean
Очистка внутреннего блока 
замораживанием

SMART Air
Подача воздуха в 4 направлениях

Энергоэффективность 
EU А++

-15 °C

-20 °C

Работа на нагрев 
до –20 °С

40 41



42 43

KADZOKU InverterИнверторные сплит-системы

Inverter

[Кадзо`ку]

KADZOKU KADZOKU CLASS

20,5дБ(А)от

ПАРАМЕТРЫ/МОДЕЛЬ RAC-I-KD25HP.
D01

RAC-I-KD30HP.
D01

RAC-I-KD55HP.
D01

RAC-I-KD55HP.
D01

RAC-I-KD70HP.
D01

Холодопроизводительность, Вт 2600 2800 3700 5400 7250

Производительность (min-max), Вт 940-3350 940-3350 1000-3770 1250-5920 1830-7820
Потребляемая мощность, Вт 739 (240-1380) 796 (240-1380) 1076 (290-1500) 1496 (330-2350) 2099 (410-2800)
Коэф. энергоэффективности (EER) 3,52 3,52 3,44 3,61 3,45
Класс энергоэффективности (EER) А А А А А
Коэф. сезонной энергоэф-ти (SEER) 6,30 6,30 6,10 6,30 6,10
Класс сезонной энергоэф-ти (SEER) A++ A++ A++ A++ A++

Теплопроизводительность, Вт 2800 2960 3750 5450 7400
Производительность (min-max), Вт 940-3380 940-3380 1000-3810 1250-6090 1850-7960
Потребляемая мощность, Вт 696 (240-1550) 736 (240-1550) 926 (290-1720) 1397 (340-2540) 1873 (420-3000)
Коэф. энергоэффективности (COP) 4,02 4,02 4,05 3,90 3,95
Класс энергоэффективности (COP) А А А А А
Коэф. сезонной энергоэф-ти (SCOP) 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00
Класс сезонной энергоэф-ти (SCOP) A+ A+ A+ A+ A+

Диапазон раб. темп. наруж. воздуха (охл.) -15°С ~ +53°С -15°С ~ +53°С -15°С ~ +53°С -15°С ~ +53°С -15°С ~ +53°С

Диапазон раб. темп. наруж. воздуха (нагр.) -20°С ~ +30°С -20°С ~ +30°С -20°С ~ +30°С -20°С ~ +30°С -20°С ~ +30°С

Расход воздуха внутр. блока, м3/ч 310/375/395/420/
440/505/550

310/375/395/420/
440/505/550

310/375/395/420/
440/505/550

510/540/610/710/
780/845/900

640/680/740/805/
870/935/1050

Уровень шума внутр. блока, дБ(А) 20,5/23/27/30/32/34/37 20,5/23/27/30/32/34/37 20,5/23/27/30/32/34/37 23,5/28/31/33/37/39/42 25,5/31/33/35/38/41/44

Уровень шума наруж. блока, дБ(А) 50 50 50 55 57

Электропитание, В/Гц/Ф 220-240/50/1

Рабочий ток (охлаждение/нагрев), А 3,95 (1,20-8,00)/ 
3,67 (1,20-9,00)

4,15 (1,20-8,00)/ 
3,82 (1,20-9,00)

5,52 (1,50-9,00)/ 
4,72 (1,50-10,00)

7,67 (1,70-12,00)/ 
7,18 (1,70-13,00)

10,85 (2,30-13,00)/ 
9,63 (2,30-14,00)

Макс. потребляемая мощность, кВт 1,55 1,55 1,72 2,54 3,00
Максимальный потребляемый ток, А 9,0 9,0 10,0 13,0 14,0
Степень пылевлагозащиты, внутр./наруж. IPX0/IPX4
Класс электрозащиты, внутр./наруж. I класс/ I класс

Бренд компрессора GMCC GMCC GMCC SANYO SANYO
Тип хладагента/заводская заправка, кг R32/0,57 R32/0,57 R32/0,57 R32/0,96 R32/1,11

Сторона подключения электропитания Наружный блок Наружный блок Наружный блок Наружный блок Наружный блок

Макс. длина фреонопровода, м 25 25 25 25 25
Максимальный перепад высот, м 10 10 10 10 10
Диаметр жидкостной трубы, дюйм 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4
Диаметр газовой трубы, дюйм 3/8 3/8 3/8 3/8 1/2
Кабель межблочный, мм2 4×0,75 4×0,75 4×0,75 4×0,75 4×0,75
Силовой кабель, мм2 3×1,5 3×1,5 3×1,5 3×2,5 3×2,5

Размеры внутр. блока (ШхВхГ), мм 811×278×198 811×278×198 811×278×198 1015×313×221 1132×332×229
Размеры внутр. блока в упак. (ШхВхГ), мм 905×270×355 905×270×355 905×270×355 1086×293×378 1202×302×402
Размеры наруж. блока (ШхВхГ), мм 777×498×290 777×498×290 777×498×290 853×602×349 920×699×380
Размеры наруж. блока в упак. (ШхВхГ), мм 818×515×325 818×515×325 818×515×325 890×628×385 949×732×392
Вес внутр. блока (нетто/брутто), кг 8,0/10,5 8,0/10,5 8,0/10,5 11,6/13,7 14,0/16,6
Вес наруж. блока (нетто/брутто), кг 24,0/26,0 24,0/26,0 24,0/26,0 34,0/36,0 36,0/41,6

-15 °C

-20 °C

SMART Air SMART Air 
Подача воздуха Подача воздуха 
в 4 направленияхв 4 направлениях

SMART ICE Clean SMART ICE Clean 
Самоочистка Самоочистка 
замораживаниемзамораживанием

Премиальный
пульт ДУ
с подсветкой

SMART 
air

Режим 
SMART Sleep

Двухслойная Двухслойная 
шумоизоляция  шумоизоляция  
компрессора компрессора 
наружного блоканаружного блока

4 сменных фильтра 
SMART Ion

4х
SMART Ion

Защитная накладка  
на вентили
наружного блока

Хладагент R32R32

Просветный 
LED-дисплей23

Антивибрационные 
опоры для установки 
наружного блока

Wi-Fi ReadyWi-Fi Ready
Подготовлен для Подготовлен для 
управления  управления  
по Wi-Fi*по Wi-Fi*

Wi-Fi
Ready

SMART FeelSMART Feel
Точный контроль Точный контроль 
температурытемпературы

-15 °C

-20 °C

Работа Работа 
на охлаждение до -15 °С на охлаждение до -15 °С 
на нагрев до -20 °Сна нагрев до -20 °С

Технология 
DC Inverter

ICE
Clean

* Опция — модуль Wi-Fi AEX-W4G1F
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KADZOKU InverterИнверторные сплит-системы

Inverter

[Кадзо`ку]

KADZOKU KADZOKU CLASS

20,5дБ(А)от

ПАРАМЕТРЫ/МОДЕЛЬ RAC-I-KD25HP.
D01

RAC-I-KD30HP.
D01

RAC-I-KD55HP.
D01

RAC-I-KD55HP.
D01

RAC-I-KD70HP.
D01

Холодопроизводительность, Вт 2600 2800 3700 5400 7250

Производительность (min-max), Вт 940-3350 940-3350 1000-3770 1250-5920 1830-7820
Потребляемая мощность, Вт 739 (240-1380) 796 (240-1380) 1076 (290-1500) 1496 (330-2350) 2099 (410-2800)
Коэф. энергоэффективности (EER) 3,52 3,52 3,44 3,61 3,45
Класс энергоэффективности (EER) А А А А А
Коэф. сезонной энергоэф-ти (SEER) 6,30 6,30 6,10 6,30 6,10
Класс сезонной энергоэф-ти (SEER) A++ A++ A++ A++ A++

Теплопроизводительность, Вт 2800 2960 3750 5450 7400
Производительность (min-max), Вт 940-3380 940-3380 1000-3810 1250-6090 1850-7960
Потребляемая мощность, Вт 696 (240-1550) 736 (240-1550) 926 (290-1720) 1397 (340-2540) 1873 (420-3000)
Коэф. энергоэффективности (COP) 4,02 4,02 4,05 3,90 3,95
Класс энергоэффективности (COP) А А А А А
Коэф. сезонной энергоэф-ти (SCOP) 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00
Класс сезонной энергоэф-ти (SCOP) A+ A+ A+ A+ A+

Диапазон раб. темп. наруж. воздуха (охл.) -15°С ~ +53°С -15°С ~ +53°С -15°С ~ +53°С -15°С ~ +53°С -15°С ~ +53°С

Диапазон раб. темп. наруж. воздуха (нагр.) -20°С ~ +30°С -20°С ~ +30°С -20°С ~ +30°С -20°С ~ +30°С -20°С ~ +30°С

Расход воздуха внутр. блока, м3/ч 310/375/395/420/
440/505/550

310/375/395/420/
440/505/550

310/375/395/420/
440/505/550

510/540/610/710/
780/845/900

640/680/740/805/
870/935/1050

Уровень шума внутр. блока, дБ(А) 20,5/23/27/30/32/34/37 20,5/23/27/30/32/34/37 20,5/23/27/30/32/34/37 23,5/28/31/33/37/39/42 25,5/31/33/35/38/41/44

Уровень шума наруж. блока, дБ(А) 50 50 50 55 57

Электропитание, В/Гц/Ф 220-240/50/1

Рабочий ток (охлаждение/нагрев), А 3,95 (1,20-8,00)/ 
3,67 (1,20-9,00)

4,15 (1,20-8,00)/ 
3,82 (1,20-9,00)

5,52 (1,50-9,00)/ 
4,72 (1,50-10,00)

7,67 (1,70-12,00)/ 
7,18 (1,70-13,00)

10,85 (2,30-13,00)/ 
9,63 (2,30-14,00)

Макс. потребляемая мощность, кВт 1,55 1,55 1,72 2,54 3,00
Максимальный потребляемый ток, А 9,0 9,0 10,0 13,0 14,0
Степень пылевлагозащиты, внутр./наруж. IPX0/IPX4
Класс электрозащиты, внутр./наруж. I класс/ I класс

Бренд компрессора GMCC GMCC GMCC SANYO SANYO
Тип хладагента/заводская заправка, кг R32/0,57 R32/0,57 R32/0,57 R32/0,96 R32/1,11

Сторона подключения электропитания Наружный блок Наружный блок Наружный блок Наружный блок Наружный блок

Макс. длина фреонопровода, м 25 25 25 25 25
Максимальный перепад высот, м 10 10 10 10 10
Диаметр жидкостной трубы, дюйм 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4
Диаметр газовой трубы, дюйм 3/8 3/8 3/8 3/8 1/2
Кабель межблочный, мм2 4×0,75 4×0,75 4×0,75 4×0,75 4×0,75
Силовой кабель, мм2 3×1,5 3×1,5 3×1,5 3×2,5 3×2,5

Размеры внутр. блока (ШхВхГ), мм 811×278×198 811×278×198 811×278×198 1015×313×221 1132×332×229
Размеры внутр. блока в упак. (ШхВхГ), мм 905×270×355 905×270×355 905×270×355 1086×293×378 1202×302×402
Размеры наруж. блока (ШхВхГ), мм 777×498×290 777×498×290 777×498×290 853×602×349 920×699×380
Размеры наруж. блока в упак. (ШхВхГ), мм 818×515×325 818×515×325 818×515×325 890×628×385 949×732×392
Вес внутр. блока (нетто/брутто), кг 8,0/10,5 8,0/10,5 8,0/10,5 11,6/13,7 14,0/16,6
Вес наруж. блока (нетто/брутто), кг 24,0/26,0 24,0/26,0 24,0/26,0 34,0/36,0 36,0/41,6

-15 °C

-20 °C

SMART Air SMART Air 
Подача воздуха Подача воздуха 
в 4 направленияхв 4 направлениях

SMART ICE Clean SMART ICE Clean 
Самоочистка Самоочистка 
замораживаниемзамораживанием

Премиальный
пульт ДУ
с подсветкой

SMART 
air

Режим 
SMART Sleep

Двухслойная Двухслойная 
шумоизоляция  шумоизоляция  
компрессора компрессора 
наружного блоканаружного блока

4 сменных фильтра 
SMART Ion

4х
SMART Ion

Защитная накладка  
на вентили
наружного блока

Хладагент R32R32

Просветный 
LED-дисплей23

Антивибрационные 
опоры для установки 
наружного блока

Wi-Fi ReadyWi-Fi Ready
Подготовлен для Подготовлен для 
управления  управления  
по Wi-Fi*по Wi-Fi*

Wi-Fi
Ready

SMART FeelSMART Feel
Точный контроль Точный контроль 
температурытемпературы

-15 °C

-20 °C

Работа Работа 
на охлаждение до -15 °С на охлаждение до -15 °С 
на нагрев до -20 °Сна нагрев до -20 °С

Технология 
DC Inverter

ICE
Clean

* Опция — модуль Wi-Fi AEX-W4G1F
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Внутренние блоки RAC-I-KD25HP.D01/S, RAC-I-KD30HP.D01/S, 
RAC-I-KD35HP.D01/S, RAC-I-KD55HP.D01/S, RAC-I-KD70HP.D01/S

Наружные блоки RAC-I-KD25HP.D01/U, RAC-I-KD30HP.D01/U, 
RAC-I-KD35HP.D01/U, RAC-I-KD55HP.D01/U, RAC-I-KD70HP.D01/U
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Размеры указаны в мм 
Приведенные изображения блоков могут отличаться от фактических

Минимальные расстояния до препятствий

Схема подключения электропитания

Параметр / 
Индекс модели 25 30 35

Сторона подключения 
электропитания

Наружный
блок

Наружный
блок

Наружный
блок

Силовой кабель 3×1,5 мм2 3×1,5 мм2 3×1,5 мм2

Межблочный кабель 4×0,75 мм2 4×0,75 мм2 4×0,75 мм2

Параметр / 
Индекс модели 55 70

Сторона подключения 
электропитания

Наружный
блок

Наружный
блок

Силовой кабель 3×2,5 мм2 3×2,5 мм2

Межблочный кабель 4×0,75 мм2 4×0,75 мм2

Модель A B C D E F G H

25/30/35 777 498 290 415 52 263 48,5 291
55 853 602 349 516 52 314 53,9 349
70 920 699 380 586 63 347,5 58,6 374,9

Выход воздуха Газовая труба Жидкостная труба
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Модель
25/30/35

A B C D E F G H I

811 278 198 678 781 228 64 51 50
Модель

55
A B C D E F G H I

1015 313 221 858 972 255 76 51 50

Модель
70

A B C D E F G H I

1132 332 239 973 1095 265 77 56 50

Вход воздуха и противопылевой фильтр

Горизонтальные 
и вертикальные 
жалюзи

Трубы
хладагента

Корпус

Выход воздуха

Вход воздуха и противопылевой фильтр

Вход воздуха и противопылевой фильтр

Горизонтальные 
и вертикальные 
жалюзи

Горизонтальные 
и вертикальные жалюзи

Трубы
хладагента

Трубы хладагента

Корпус

Корпус

Выход
воздуха

Выход
воздуха
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RAC-I-KD35HP.D01/S, RAC-I-KD55HP.D01/S, RAC-I-KD70HP.D01/S

Наружные блоки RAC-I-KD25HP.D01/U, RAC-I-KD30HP.D01/U, 
RAC-I-KD35HP.D01/U, RAC-I-KD55HP.D01/U, RAC-I-KD70HP.D01/U
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Размеры указаны в мм 
Приведенные изображения блоков могут отличаться от фактических

Минимальные расстояния до препятствий

Схема подключения электропитания

Параметр / 
Индекс модели 25 30 35

Сторона подключения 
электропитания

Наружный
блок

Наружный
блок

Наружный
блок

Силовой кабель 3×1,5 мм2 3×1,5 мм2 3×1,5 мм2

Межблочный кабель 4×0,75 мм2 4×0,75 мм2 4×0,75 мм2

Параметр / 
Индекс модели 55 70

Сторона подключения 
электропитания

Наружный
блок

Наружный
блок

Силовой кабель 3×2,5 мм2 3×2,5 мм2

Межблочный кабель 4×0,75 мм2 4×0,75 мм2

Модель A B C D E F G H

25/30/35 777 498 290 415 52 263 48,5 291
55 853 602 349 516 52 314 53,9 349
70 920 699 380 586 63 347,5 58,6 374,9

Выход воздуха Газовая труба Жидкостная труба
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A B C D E F G H I

1132 332 239 973 1095 265 77 56 50
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Инверторные сплит-системы SENSEI Inverter

SMART Sleep 
4 режима комфортного сна

Inverter

[Сэнсэ`й]

SENSEI SENSEI 

Сэнсэй — учитель. Сэнсэй учит не только наукам и боевым искусствам, он учит самой жизни,  Сэнсэй — учитель. Сэнсэй учит не только наукам и боевым искусствам, он учит самой жизни,  
передает опыт и навыки, которые собирались предыдущими поколениями — мудрость веков.передает опыт и навыки, которые собирались предыдущими поколениями — мудрость веков.
Внутренние блоки сплит-систем SENSEI Inverter комплектуются 4 дополнительными (сменными) Внутренние блоки сплит-систем SENSEI Inverter комплектуются 4 дополнительными (сменными) 
фильтрами SMART Ion, а также имеют цифровой дисплей, который при необходимости  фильтрами SMART Ion, а также имеют цифровой дисплей, который при необходимости  
может быть отключен.может быть отключен.
Во внутренних блоках сплит-систем SENSEI Inverter установлены горизонтальные и вертикальные Во внутренних блоках сплит-систем SENSEI Inverter установлены горизонтальные и вертикальные 
жалюзи с электроприводом. SMART Air позволяет настроить максимально комфортное направление жалюзи с электроприводом. SMART Air позволяет настроить максимально комфортное направление 
потока охлажденного или теплого воздуха. А благодаря функции SMART Feel вы всегда сможете потока охлажденного или теплого воздуха. А благодаря функции SMART Feel вы всегда сможете 
отследить изменение температурного показателя в месте нахождения пользователя.отследить изменение температурного показателя в месте нахождения пользователя.

CLASS

22,5 дБ(А)от -15 °C

SMART Feel 
Точная настройка температуры

Wi-Fi Ready
Подготовлен для установки Wi-Fi-модуля

SMART Air
Подача воздуха в 4 направлениях

Сменные фильтры SMART Ion
Благодаря отрицательно заряженным ионам  
фильтр очищает воздух от пыли 
и делает его чистым и свежим
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Инверторные сплит-системы SENSEI Inverter

SMART Sleep 
4 режима комфортного сна

Inverter

[Сэнсэ`й]

SENSEI SENSEI 

Сэнсэй — учитель. Сэнсэй учит не только наукам и боевым искусствам, он учит самой жизни,  Сэнсэй — учитель. Сэнсэй учит не только наукам и боевым искусствам, он учит самой жизни,  
передает опыт и навыки, которые собирались предыдущими поколениями — мудрость веков.передает опыт и навыки, которые собирались предыдущими поколениями — мудрость веков.
Внутренние блоки сплит-систем SENSEI Inverter комплектуются 4 дополнительными (сменными) Внутренние блоки сплит-систем SENSEI Inverter комплектуются 4 дополнительными (сменными) 
фильтрами SMART Ion, а также имеют цифровой дисплей, который при необходимости  фильтрами SMART Ion, а также имеют цифровой дисплей, который при необходимости  
может быть отключен.может быть отключен.
Во внутренних блоках сплит-систем SENSEI Inverter установлены горизонтальные и вертикальные Во внутренних блоках сплит-систем SENSEI Inverter установлены горизонтальные и вертикальные 
жалюзи с электроприводом. SMART Air позволяет настроить максимально комфортное направление жалюзи с электроприводом. SMART Air позволяет настроить максимально комфортное направление 
потока охлажденного или теплого воздуха. А благодаря функции SMART Feel вы всегда сможете потока охлажденного или теплого воздуха. А благодаря функции SMART Feel вы всегда сможете 
отследить изменение температурного показателя в месте нахождения пользователя.отследить изменение температурного показателя в месте нахождения пользователя.

CLASS

22,5 дБ(А)от -15 °C

SMART Feel 
Точная настройка температуры

Wi-Fi Ready
Подготовлен для установки Wi-Fi-модуля

SMART Air
Подача воздуха в 4 направлениях

Сменные фильтры SMART Ion
Благодаря отрицательно заряженным ионам  
фильтр очищает воздух от пыли 
и делает его чистым и свежим
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SENSEI InverterИнверторные сплит-системы

Inverter

[Сэнсэ`й]

SENSEI SENSEI CLASS

22,5дБ(А)от

-15 °C

ПАРАМЕТРЫ/МОДЕЛЬ RAC-I-SN25HP.
D04

RAC-I-SN30HP.
D04

RAC-I-SN35HP.
D04

RAC-I-SN55HP.
D04

RAC-I-SN75HP.
D04

Холодопроизводительность, Вт 2300 2750 3700 5650 7550

Производительность (min-max), Вт 650-2600 600-3100 1000-3900 1500-5800 1650-7700
Потребляемая мощность, Вт 705 (220-860) 857 (210-1150) 1150 (250-1400) 1750 (350-1900) 2352 (450-2450)
Коэф. энергоэффективности (EER) 3,26 3,21 3,21 3,23 3,21
Класс энергоэффективности (EER) А А А А А

Теплопроизводительность, Вт 2300 2750 3750 5750 7550
Производительность (min-max), Вт 700-2800 500-3100 900-4000 1400-5900 1300-7600
Потребляемая мощность, Вт 610 (230-860) 733 (190-900) 1020 (250-1300) 1500 (320-2000) 2091 (400-2150)
Коэф. энергоэффективности (COP) 3,77 3,75 3,61 3,83 3,61
Класс энергоэффективности (COP) А А А А А

Диапазон раб. темп. наруж. воздуха (охл.) 0°С ~ +46°С 0°С ~ +46°С 0°С ~ +46°С 0°С ~ +46°С 0°С ~ +46°С

Диапазон раб. темп. наруж. воздуха (нагр.) -15°С ~ +24°С -15°С ~ +24°С -15°С ~ +24°С -15°С ~ +24°С -15°С ~ +24°С

Расход воздуха внутр. блока, м3/ч 300/400/470/
550/600

300/400/470/
550/600

300/400/470/
550/600

600/730/800/
900/950

850/900/950/ 
1000/1100

Уровень шума внутр. блока, дБ(А) 22,5/25/27/30/33 22,5/28/30/32,5/37,5 23/28/30/35/39 27/33/37/40/43 31/34,5/36/39/43
Уровень шума наруж. блока, дБ(А) 50 50 51 51 55

Электропитание, В/Гц/Ф 220-240/50/1

Рабочий ток (охлаждение/нагрев), А 3,20 (0,99-3,90)/ 
2,70 (1,02-3,81)

4,31 (1,01-5,55)/ 
3,20 (0,92-4,35)

5,20 (1,13-6,33)/ 
4,50 (1,10-5,74)

7,80 (1,57-8,52)/ 
6,70 (1,44-8,96)

10,5 (2,01-10,94)/ 
9,31 (1,78-9,59)

Макс. потребляемая мощность, кВт 1,00 1,05 1,40 2,20 3,40
Максимальный потребляемый ток, А 5,7 5,7 9,4 12,7 15,0
Степень пылевлагозащиты, внутр./наруж. IPX0/IPX4
Класс электрозащиты, внутр./наруж. I класс/ I класс

Бренд компрессора GMCC GMCC GMCC GMCC GMCC
Тип хладагента/заводская заправка, кг R32/0,38 R32/0,48 R32/0,60 R32/0,95 R32/1,00

Сторона подключения электропитания Внутренний 
блок

Внутренний 
блок

Внутренний 
блок

Внутренний 
блок

Внутренний 
блок

Макс. длина фреонопровода, м 20 20 20 25 25
Максимальный перепад высот, м 10 10 10 10 10
Диаметр жидкостной трубы, дюйм 1/4 1/4 1/4 1/4 3/8
Диаметр газовой трубы, дюйм 3/8 3/8 3/8 1/2 5/8
Кабель межблочный, мм2 4×1,5 4×1,5 4×1,5 4×2,5 4×2,5
Силовой кабель, мм2 3×1,5 3×1,5 3×1,5 3×2,5 3×2,5

Размеры внутр. блока (ШхВхГ), мм 832×256×203 832×256×203 832×256×203 943×300×245 1039×325×237
Размеры внутр. блока в упак. (ШхВхГ), мм 890×320×260 890×320×260 890×320×260 995×365×310 1120×390×315
Размеры наруж. блока (ШхВхГ), мм 660×482×240 660×482×240 660×482×240 780×540×260 860x650x310
Размеры наруж. блока в упак. (ШхВхГ), мм 780×530×315 780×530×315 780×530×315 910×600×360 995x720x420
Вес внутр. блока (нетто/брутто), кг 7,3/8,8 7,8/9,6 8,0/9,8 11,5/13,5 12,5/15,0
Вес наруж. блока (нетто/брутто), кг 20,5/22,5 20,5/22,5 22,0/24,0 29,0/32,0 39,0/44,0

SMART Air SMART Air 
Подача воздуха Подача воздуха 
в 4 направленияхв 4 направлениях

Продвинутый
пульт ДУ
с подсветкой

SMART 
air

SMART Clean
Самоочистка 
внутреннего блокаAUTO

Режим Режим 
SMART SleepSMART Sleep
4 ночных режима4 ночных режима

Двухслойная 
шумоизоляция  
компрессора 
наружного блока

4 сменных фильтра 
SMART Ion

4х
SMART Ion

Защитная накладка  
на вентили
наружного блока

Просветный Просветный 
LED-дисплейLED-дисплей23

Антивибрационные 
опоры для установки 
наружного блока

Wi-Fi ReadyWi-Fi Ready
Подготовлен для Подготовлен для 
управления управления 
по Wi-Fi*по Wi-Fi*

Wi-Fi
Ready

Работа на нагревРабота на нагрев
до -15 °Сдо -15 °С

Технология 
DC Inverter

SMART FeelSMART Feel
Точный контроль Точный контроль 
температурытемпературы

Хладагент R32R32

* Опция — модуль Wi-Fi AEX-W4G1F

-15 °C



48 49

SENSEI InverterИнверторные сплит-системы

Inverter

[Сэнсэ`й]

SENSEI SENSEI CLASS

22,5дБ(А)от

-15 °C

ПАРАМЕТРЫ/МОДЕЛЬ RAC-I-SN25HP.
D04

RAC-I-SN30HP.
D04

RAC-I-SN35HP.
D04

RAC-I-SN55HP.
D04

RAC-I-SN75HP.
D04

Холодопроизводительность, Вт 2300 2750 3700 5650 7550

Производительность (min-max), Вт 650-2600 600-3100 1000-3900 1500-5800 1650-7700
Потребляемая мощность, Вт 705 (220-860) 857 (210-1150) 1150 (250-1400) 1750 (350-1900) 2352 (450-2450)
Коэф. энергоэффективности (EER) 3,26 3,21 3,21 3,23 3,21
Класс энергоэффективности (EER) А А А А А

Теплопроизводительность, Вт 2300 2750 3750 5750 7550
Производительность (min-max), Вт 700-2800 500-3100 900-4000 1400-5900 1300-7600
Потребляемая мощность, Вт 610 (230-860) 733 (190-900) 1020 (250-1300) 1500 (320-2000) 2091 (400-2150)
Коэф. энергоэффективности (COP) 3,77 3,75 3,61 3,83 3,61
Класс энергоэффективности (COP) А А А А А

Диапазон раб. темп. наруж. воздуха (охл.) 0°С ~ +46°С 0°С ~ +46°С 0°С ~ +46°С 0°С ~ +46°С 0°С ~ +46°С

Диапазон раб. темп. наруж. воздуха (нагр.) -15°С ~ +24°С -15°С ~ +24°С -15°С ~ +24°С -15°С ~ +24°С -15°С ~ +24°С

Расход воздуха внутр. блока, м3/ч 300/400/470/
550/600

300/400/470/
550/600

300/400/470/
550/600

600/730/800/
900/950

850/900/950/ 
1000/1100

Уровень шума внутр. блока, дБ(А) 22,5/25/27/30/33 22,5/28/30/32,5/37,5 23/28/30/35/39 27/33/37/40/43 31/34,5/36/39/43
Уровень шума наруж. блока, дБ(А) 50 50 51 51 55

Электропитание, В/Гц/Ф 220-240/50/1

Рабочий ток (охлаждение/нагрев), А 3,20 (0,99-3,90)/ 
2,70 (1,02-3,81)

4,31 (1,01-5,55)/ 
3,20 (0,92-4,35)

5,20 (1,13-6,33)/ 
4,50 (1,10-5,74)

7,80 (1,57-8,52)/ 
6,70 (1,44-8,96)

10,5 (2,01-10,94)/ 
9,31 (1,78-9,59)

Макс. потребляемая мощность, кВт 1,00 1,05 1,40 2,20 3,40
Максимальный потребляемый ток, А 5,7 5,7 9,4 12,7 15,0
Степень пылевлагозащиты, внутр./наруж. IPX0/IPX4
Класс электрозащиты, внутр./наруж. I класс/ I класс

Бренд компрессора GMCC GMCC GMCC GMCC GMCC
Тип хладагента/заводская заправка, кг R32/0,38 R32/0,48 R32/0,60 R32/0,95 R32/1,00

Сторона подключения электропитания Внутренний 
блок

Внутренний 
блок

Внутренний 
блок

Внутренний 
блок

Внутренний 
блок

Макс. длина фреонопровода, м 20 20 20 25 25
Максимальный перепад высот, м 10 10 10 10 10
Диаметр жидкостной трубы, дюйм 1/4 1/4 1/4 1/4 3/8
Диаметр газовой трубы, дюйм 3/8 3/8 3/8 1/2 5/8
Кабель межблочный, мм2 4×1,5 4×1,5 4×1,5 4×2,5 4×2,5
Силовой кабель, мм2 3×1,5 3×1,5 3×1,5 3×2,5 3×2,5

Размеры внутр. блока (ШхВхГ), мм 832×256×203 832×256×203 832×256×203 943×300×245 1039×325×237
Размеры внутр. блока в упак. (ШхВхГ), мм 890×320×260 890×320×260 890×320×260 995×365×310 1120×390×315
Размеры наруж. блока (ШхВхГ), мм 660×482×240 660×482×240 660×482×240 780×540×260 860x650x310
Размеры наруж. блока в упак. (ШхВхГ), мм 780×530×315 780×530×315 780×530×315 910×600×360 995x720x420
Вес внутр. блока (нетто/брутто), кг 7,3/8,8 7,8/9,6 8,0/9,8 11,5/13,5 12,5/15,0
Вес наруж. блока (нетто/брутто), кг 20,5/22,5 20,5/22,5 22,0/24,0 29,0/32,0 39,0/44,0

SMART Air SMART Air 
Подача воздуха Подача воздуха 
в 4 направленияхв 4 направлениях

Продвинутый
пульт ДУ
с подсветкой

SMART 
air

SMART Clean
Самоочистка 
внутреннего блокаAUTO

Режим Режим 
SMART SleepSMART Sleep
4 ночных режима4 ночных режима

Двухслойная 
шумоизоляция  
компрессора 
наружного блока

4 сменных фильтра 
SMART Ion

4х
SMART Ion

Защитная накладка  
на вентили
наружного блока

Просветный Просветный 
LED-дисплейLED-дисплей23

Антивибрационные 
опоры для установки 
наружного блока

Wi-Fi ReadyWi-Fi Ready
Подготовлен для Подготовлен для 
управления управления 
по Wi-Fi*по Wi-Fi*

Wi-Fi
Ready

Работа на нагревРабота на нагрев
до -15 °Сдо -15 °С

Технология 
DC Inverter

SMART FeelSMART Feel
Точный контроль Точный контроль 
температурытемпературы

Хладагент R32R32

* Опция — модуль Wi-Fi AEX-W4G1F

-15 °C



Габаритные размеры SENSEI Inverter
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 ≥ 50

 ≥ 50
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А С

В

Внутренние блоки RAC-I-SN25HP.D04/S, RAC-I-SN30HP.D04/S, RAC-I-SN35HP.
D04/S, RAC-I-SN55HP.D04/S, RAC-I-SN75HP.D04/S

Наружные блоки RAC-I-SN25HP.D04/U, RAC-I-SN30HP.D04/U, RAC-I-SN35HP.
D04/U, RAC-I-SN55HP.D04/U, RAC-I-SN75HP.D04/U
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Размеры указаны в мм 
Приведенные изображения блоков могут отличаться от фактических

Минимальные расстояния до препятствий

Схема подключения электропитания

Вход воздуха и противопылевой фильтр

Горизонтальные 
и вертикальные жалюзи

Трубы
хладагента

Корпус

Выход воздуха

Модель 25 30 35 55 75

A 660 660 660 780 860

B 482 482 482 540 650

C 240 240 240 260 310

RAC-I-SN35HP.D04/U

RAC-I-SN55HP.D04/U
RAC-I-SN75HP.D04/U

Модель 25 30 35 55 75

A 832 832 832 943 1039

B 256 256 256 300 325

C 203 203 203 245 237

Параметр / 
Индекс модели 25 30 35

Сторона подключения 
электропитания

Внутренний
блок

Внутренний
блок

Внутренний
блок

Силовой кабель 3×1,5 мм2 3×1,5 мм2 3×1,5 мм2

Межблочный кабель 4×1,5 мм2 4×1,5 мм2 4×1,5 мм2

Параметр / 
Индекс модели 55 75

Сторона подключения 
электропитания

Внутренний
блок

Внутренний
блок

Силовой кабель 3×2,5 мм2 3×2,5 мм2

Межблочный кабель 4×2,5 мм2 4×2,5 мм2



Габаритные размеры SENSEI Inverter
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хладагента
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B 482 482 482 540 650

C 240 240 240 260 310

RAC-I-SN35HP.D04/U

RAC-I-SN55HP.D04/U
RAC-I-SN75HP.D04/U

Модель 25 30 35 55 75

A 832 832 832 943 1039

B 256 256 256 300 325

C 203 203 203 245 237

Параметр / 
Индекс модели 25 30 35
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Параметр / 
Индекс модели 55 75

Сторона подключения 
электропитания

Внутренний
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Внутренний
блок

Силовой кабель 3×2,5 мм2 3×2,5 мм2

Межблочный кабель 4×2,5 мм2 4×2,5 мм2



Неинверторные сплит-системы SHOGUN

[Сёгу`н]

SHOGUNSHOGUN

Кабуто (символ серии SHOGUN Inverter) — это шлем японских воинов, который благодаря Кабуто (символ серии SHOGUN Inverter) — это шлем японских воинов, который благодаря 
уникальной форме и отделке отражает индивидуальный стиль своего обладателя. уникальной форме и отделке отражает индивидуальный стиль своего обладателя. 
Кондиционеры серии SHOGUN в эффектном дизайне позволят создать идеальный микроклимат  Кондиционеры серии SHOGUN в эффектном дизайне позволят создать идеальный микроклимат  
и станут эффектным дополнением интерьера. и станут эффектным дополнением интерьера. 
Помимо стильного дизайна кондиционеры серии SHOGUN обладают рядом технических Помимо стильного дизайна кондиционеры серии SHOGUN обладают рядом технических 
преимуществ. В них предусмотрена УФ-обработка для обеззараживания воздуха. Данная функция преимуществ. В них предусмотрена УФ-обработка для обеззараживания воздуха. Данная функция 
помогает избавиться от 99,9 % бактерий и вирусов. Функции SMART Air и SMART Feel помогут  помогает избавиться от 99,9 % бактерий и вирусов. Функции SMART Air и SMART Feel помогут  
в создании здорового и комфортного микроклимата по всем параметрам: чистота воздуха,  в создании здорового и комфортного микроклимата по всем параметрам: чистота воздуха,  
его обновление, состав и температура. его обновление, состав и температура. 

CLASS

21 дБ(А)от -15 °C

SMART Sleep 
4 режима комфортного сна

SMART Air 
Подача воздуха
в 4 направлениях

Wi-Fi Ready
Подготовлен для установки Wi-Fi-модуля

УФ-обеззараживание 
Встроенные УФ-модули обеззараживают проходящий поток воздуха 
и теплообменник кондиционера, убивая до 99,9 % бактерий и вирусов

Сменные фильтры SMART Ion
Благодаря отрицательно заряженным ионам  
фильтр очищает воздух от пыли 
и делает его чистым и свежим

52 53
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SHOGUNНеинверторные сплит-системы

[Сёгу`н]

SHOGUNSHOGUN
CLASS

21дБ(А)от

-15 °C

ПАРАМЕТРЫ/МОДЕЛЬ RAC-SG20HP.
D01

RAC-SG25HP.
D01

RAC-SG35HP.
D01

RAC-SG55HP.
D01

RAC-SG75HP.
D01

Холодопроизводительность, Вт 2250 2750 3700 5400 7500

Потребляемая мощность, Вт 692 846 1142 1646 2299

Коэф. энергоэффективности (EER) 3,25 3,25 3,24 3,28 3,27

Класс энергоэффективности (EER) А А А А А

Теплопроизводительность, Вт 2350 2850 3800 5500 7550

Потребляемая мощность, Вт 635 770 1032 1503 2049

Коэф. энергоэффективности (COP) 3,70 3,70 3,68 3,66 3,66

Класс энергоэффективности (COP) А А А А А

Диапазон раб. темп. наруж. воздуха (охл.) +16°С ~ +49°С +16°С ~ +49°С +16°С ~ +49°С +16°С ~ +49°С +16°С ~ +49°С

Диапазон раб. темп. наруж. воздуха (нагр.) -15°С ~ +30°С -15°С ~ +30°С -15°С ~ +30°С -15°С ~ +30°С -15°С ~ +30°С

Расход воздуха внутр. блока, м3/ч 330/380/400/450 400/500/550/600 400/500/550/600 460/510/560/650 1000/1040/
1090/1150

Уровень шума внутр. блока, дБ(А) 21/26/30/32 21/26/30/32 24/29/32/35 26,5/30/32/34 29/35/41/44

Уровень шума наруж. блока, дБ(А) 48 51 53 55 57

Электропитание, В/Гц/Ф 220-240/50/1

Рабочий ток (охлаждение/нагрев), А 2,92/2,83 3,84/3,49 5,03/4,59 7,28/6,57 10,19/9,10

Макс. потребляемая мощность, кВт 1,30 1,50 1,65 2,20 2,95

Максимальный потребляемый ток, А 6,0 6,5 8,5 13,0 15,7

Степень пылевлагозащиты, внутр./наруж. IPX0/IPX4

Класс электрозащиты, внутр./наруж. I класс/ I класс

Бренд компрессора GMCC GMCC GMCC HIGHLY HIGHLY

Тип хладагента/заводская заправка, кг R410A/0,50 R410A/0,475 R410A/0,51 R410A/0,98 R410A/1,38

Сторона подключения электропитания Внутренний 
блок

Внутренний 
блок

Внутренний 
блок

Внутренний 
блок

Внутренний 
блок

Макс. длина фреонопровода, м 20 20 20 25 25

Максимальный перепад высот, м 10 10 15 15 15

Диаметр жидкостной трубы, дюйм 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4

Диаметр газовой трубы, дюйм 3/8 3/8 1/2 5/8 3/4

Кабель межблочный, мм2 5×1,5 5×1,5 5×1,5 5×2,5 6×2,5

Силовой кабель, мм2 3×1,5 3×1,5 3×1,5 3×2,5 3×2,5

Размеры внутр. блока (ШхВхГ), мм 700×285×188 700×285×188 761×295×200 822×295×200 1089×328×227

Размеры внутр. блока в упак. (ШхВхГ), мм 770×355×282 770×355×282 825×367×277 885×367×277 1155×397×312

Размеры наруж. блока (ШхВхГ), мм 665×420×280 665×420×280 660×500×240 800×545×315 825×655×310

Размеры наруж. блока в упак. (ШхВхГ), мм 760×480×345 760×480×345 780×570×345 920×620×400 945×725×435

Вес внутр. блока (нетто/брутто), кг 7,0/8,5 7,5/9,0 7,5/9,0 8,5/10,0 13,0/15,0

Вес наруж. блока (нетто/брутто), кг 21,0/23,0 24,0/26,0 24,5/27,0 35,5/39,0 46,0/50,0

UV-module 
УльтрафиолетовыйУльтрафиолетовый
модуль длямодуль для
обеззараживанияобеззараживания
воздухавоздуха

SMART Air SMART Air 
Подача воздуха Подача воздуха 
в 4 направленияхв 4 направлениях

Премиальный
пульт ДУ
с подсветкой

SMART 
air

Режим 
SMART Sleep

Шумоизоляция 
компрессора 
наружного блока

4 сменных фильтра 4 сменных фильтра 
SMART IonSMART Ion

4х
SMART Ion

Защитная накладка  
на вентили
наружного блока

Просветный 
LED-дисплей23

Антивибрационные 
опоры для установки 
наружного блока

Wi-Fi ReadyWi-Fi Ready
Подготовлен  Подготовлен  
для управления  для управления  
по Wi-Fi*по Wi-Fi*

Wi-Fi
Ready

SMART FeelSMART Feel
Точный контроль Точный контроль 
температуры температуры 

Хладагент R410A

Работа Работа 
на нагрев до -15 °Сна нагрев до -15 °С

SMART Clean 
Самоочистка 

SMART
Clean

* Опция — модуль Wi-Fi AEX-W4G1F

-15 °C
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Габаритные размеры SHOGUN

56 57

Внутренние блоки RAC-SG20HP.D01/S, RAC-SG25HP.D01/S, RAC-SG35HP.D01/S, 
RAC-SG55HP.D01/S, RAC-SG75HP.D01/S

Наружные блоки RAC-SG20HP.D01/U, RAC-SG25HP.D01/U, RAC-SG35HP.D01/U, 
RAC-SG55HP.D01/U, RAC-SG75HP.D01/U 
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Размеры указаны в мм 
Приведенные изображения блоков могут отличаться от фактических

Минимальные расстояния до препятствий Схема подключения электропитания

Вход воздуха и противопылевой фильтр

Горизонтальные 
и вертикальные жалюзи

Трубы
хладагента

Корпус

Выход воздуха

Модель 20 25 35 55 75

A 700 700 761 822 1089

B 285 285 295 295 328

C 188 188 200 200 227

Модель 20 25 35 55 75

A 665 665 660 800 825

B 420 420 500 545 655

C 280 280 240 315 310

Выход воздуха

Модели с индексами 
20/25/35/55

Модель с индексом
75

Газовая труба Жидкостная труба

Параметр / Индекс модели 20 25 35 55 75

Сторона подключения 
электропитания Внутренний блок Внутренний блок Внутренний блок Внутренний блок Внутренний блок

Силовой кабель 3×1,5 мм2 3×1,5 мм2 3×1,5 мм2 3×2,5 мм2 3×2,5 мм2

Межблочный кабель 5×1,5 мм2 5×1,5 мм2 5×1,5 мм2 5×2,5 мм2 6×2,5 мм2
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Неинверторные сплит-системы KADZOKU

Golden Fin 
Ламели теплообменника защищены антикоррозийным 
покрытием, что увеличивает срок службы кондиционера

21,5 дБ(А)от -7 °C

CLASS

[Кадзо`ку]

KADZOKU KADZOKU 

Аристократия — господство лучших. Аристократия страны Восходящего солнца периода Мейдзи Аристократия — господство лучших. Аристократия страны Восходящего солнца периода Мейдзи 
называлась Kadzoku. Одним из символов аристократии являлся японский веер. При всей своей называлась Kadzoku. Одним из символов аристократии являлся японский веер. При всей своей 
изысканности веер являлся символом военной власти и использовался как оружие.изысканности веер являлся символом военной власти и использовался как оружие.
Кондиционеры серии Кондиционеры серии KADZOKUKADZOKU призваны обеспечить здоровый и комфортный микроклимат   призваны обеспечить здоровый и комфортный микроклимат  
в вашем помещении. Технология SMART Air позволяет распределять поток воздуха в 4 направлениях,  в вашем помещении. Технология SMART Air позволяет распределять поток воздуха в 4 направлениях,  
SMART Feel поможет точно отследить температуру. SMART Feel поможет точно отследить температуру. 

Wi-Fi Ready
Подготовлен для установки Wi-Fi-модуля

SMART Feel 
Точная настройка температуры

Сменные фильтры SMART Ion
Благодаря отрицательно заряженным ионам  
фильтр очищает воздух от пыли 
и делает его чистым и свежим

SMART Air
Подача воздуха в 4 направлениях

58 59
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60 61

KADZOKUНеинверторные сплит-системы

[Кадзо`ку]

KADZOKU KADZOKU 
CLASS

21,5дБ(А)от

-7 °C

ПАРАМЕТРЫ/МОДЕЛЬ RAC-KD20HP.
D01

RAC-KD25HP.
D01

RAC-KD35HP.
D01

RAC-KD55HP.
D01

RAC-KD75HP.
D01

Холодопроизводительность, Вт 2200 2750 3700 5500 7250

Потребляемая мощность, Вт 683 854 1149 1708 2251

Коэф. энергоэффективности (EER) 3,22 3,22 3,22 3,22 3,22

Класс энергоэффективности (EER) А А А А А

Теплопроизводительность, Вт 2400 2950 3800 5600 7600

Потребляемая мощность, Вт 659 810 1044 1538 2088

Коэф. энергоэффективности (COP) 3,64 3,64 3,64 3,64 3,64

Класс энергоэффективности (COP) А А А А А

Диапазон раб. темп. наруж. воздуха (охл.) +18°С ~ +43°С +18°С ~ +43°С +18°С ~ +43°С +18°С ~ +52°С +18°С ~ +52°С

Диапазон раб. темп. наруж. воздуха (нагр.) -7°С ~ +24°С -7°С ~ +24°С -7°С ~ +24°С -7°С ~ +24°С -7°С ~ +24°С

Расход воздуха внутр. блока, м3/ч 380/400/460/
520/560

380/400/460/
520/560

380/400/460/
520/560

510/610/710/
830/900

855/945/1030/
1120/1250

Уровень шума внутр. блока, дБ(А) 21,5/27/31/35/38 21,5/27/31/35/38 24/28/32/35/38 27,5/30/35/38/40 30/33/36/41/44

Уровень шума наруж. блока, дБ(А) 48 48 50 54 56

Электропитание, В/Гц/Ф 220-240/50/1

Рабочий ток (охлаждение/нагрев), А 3,24/3,10 4,01/3,80 5,40/4,88 8,07/7,23 10,64/9,84

Макс. потребляемая мощность, кВт 1,13 1,38 1,60 2,45 3,00

Максимальный потребляемый ток, А 6,0 7,6 8,9 12,5 15,5

Степень пылевлагозащиты внутр./наруж. IPX0/IPX4

Класс электрозащиты, внутр./наруж. I класс/ I класс

Бренд компрессора GMCC GMCC GMCC HIGHLY HIGHLY

Тип хладагента/заводская заправка, кг R410A/0,42 R410A/0,39 R410A/0,62 R410A/1,40 R410A/1,35

Сторона подключения электропитания Внутренний 
блок

Внутренний 
блок

Внутренний 
блок

Внутренний 
блок

Наружный
блок

Макс. длина фреонопровода, м 15 15 20 20 25

Максимальный перепад высот, м 5 8 8 8 8

Диаметр жидкостной трубы, дюйм 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4

Диаметр газовой трубы, дюйм 3/8 3/8 3/8 1/2 5/8

Кабель межблочный, мм2 5×1,5 5×2,5 5×2,5 5×2,5 6*0,75

Силовой кабель, мм2 3×1,5 3×2,5 3×2,5 3×2,5 3×2,5

Размеры внутр. блока (ШхВхГ), мм 811×278×198 811×278×198 811×278×198 1015×313×221 1132×332×229

Размеры внутр. блока в упак. (ШхВхГ), мм 905×270×355 905×270×355 905×270×355 1086×293×378 1202×302×402

Размеры наруж. блока (ШхВхГ), мм 712×459×276 712×459×276 777×498×290 853×602×349 920×699×380

Размеры наруж. блока в упак. (ШхВхГ), мм 765×481×310 765×481×310 818×515×325 890×628×385 949×732×392

Вес внутр. блока (нетто/брутто), кг 8,0/10,0 8,0/10,0 8,5/10,5 12,8/15,0 14,0/16,5

Вес наруж. блока (нетто/брутто), кг 21,0/22,5 23,2/25,0 26,0/28,0 40,4/43,0 48,5/51,0

SMART Air SMART Air 
Подача воздуха Подача воздуха 
в 4 направленияхв 4 направлениях

Премиальный
пульт ДУ
с подсветкой

SMART 
air

Режим 
SMART Sleep

Шумоизоляция Шумоизоляция 
компрессора компрессора 
наружного блоканаружного блока

4 сменных фильтра 4 сменных фильтра 
SMART IonSMART Ion

4х
SMART Ion

Защитная накладка  
на вентили
наружного блока

Просветный 
LED-дисплей23

Антивибрационные 
опоры для установки 
наружного блока

Wi-Fi ReadyWi-Fi Ready
Подготовлен  Подготовлен  
для управления  для управления  
по Wi-Fi*по Wi-Fi*

Wi-Fi
Ready

SMART FeelSMART Feel
Точный контроль Точный контроль 
температурытемпературы

Хладагент R410A

Работа Работа 
на нагрев до -7 °Сна нагрев до -7 °С

* Опция — модуль Wi-Fi AEX-W4G1F

-7 °C
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KADZOKUНеинверторные сплит-системы

[Кадзо`ку]
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в 4 направленияхв 4 направлениях

Премиальный
пульт ДУ
с подсветкой

SMART 
air

Режим 
SMART Sleep

Шумоизоляция Шумоизоляция 
компрессора компрессора 
наружного блоканаружного блока

4 сменных фильтра 4 сменных фильтра 
SMART IonSMART Ion

4х
SMART Ion

Защитная накладка  
на вентили
наружного блока

Просветный 
LED-дисплей23

Антивибрационные 
опоры для установки 
наружного блока

Wi-Fi ReadyWi-Fi Ready
Подготовлен  Подготовлен  
для управления  для управления  
по Wi-Fi*по Wi-Fi*

Wi-Fi
Ready

SMART FeelSMART Feel
Точный контроль Точный контроль 
температурытемпературы

Хладагент R410A

Работа Работа 
на нагрев до -7 °Сна нагрев до -7 °С

* Опция — модуль Wi-Fi AEX-W4G1F

-7 °C



Габаритные размеры KADZOKU

62 63

Внутренние блоки RAC-KD20HP.D01/S, RAC-KD25HP.D01/S, RAC-KD35HP.D01/S, 
RAC-KD55HP.D01/S, RAC-KD75HP.D01/S

Наружные блоки RAC-KD20HP.D01/U, RAC-KD25HP.D01/U, RAC-KD35HP.D01/U, 
RAC-KD55HP.D01/U, RAC-KD75HP.D01/U

Размеры указаны в мм 
Приведенные изображения блоков могут отличаться от фактических

Минимальные расстояния до препятствий Схема подключения электропитания
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Вход воздуха и противопылевой фильтр

Горизонтальные и вертикальные жалюзи

Трубы хладагента

Корпус

Выход воздуха

Модель 20/25/35 55 75

A 811 1015 1132

B 278 313 332

C 198 221 229

Модель 20/25 35 55 75

A 712 777 853 920

B 459 498 602 699

C 276 290 349 380

D 362 415 516 586

E 55 52 52 63

F 256,2 263 314 347,5

Выход воздуха Газовая труба Жидкостная 
труба

Модели с индексами 
20/25/35/55

Модель с индексом
75

Параметр / Индекс модели 20 25 35 55 75

Сторона подключения 
электропитания Внутренний блок Внутренний блок Внутренний блок Внутренний блок Наружный блок

Силовой кабель 3×1,5 мм2 3×2,5 мм2 3×2,5 мм2 3×2,5 мм2 3×2,5 мм2

Межблочный кабель 5×1,5 мм2 5×2,5 мм2 5×2,5 мм2 5×2,5 мм2 6×0,75 мм2
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Неинверторные сплит-системы SENSEI

SMART Sleep 

[Сэнсэ`й]

SENSEI SENSEI 

Сэнсэй — учитель. Сэнсэй учит не только наукам и боевым искусствам, он учит самой жизни, передает Сэнсэй — учитель. Сэнсэй учит не только наукам и боевым искусствам, он учит самой жизни, передает 
опыт и навыки, которые собирались предыдущими поколениями — мудрость веков.опыт и навыки, которые собирались предыдущими поколениями — мудрость веков.
Внутренние блоки сплит-систем SENSEI комплектуются 4 дополнительными (сменными) фильтрами Внутренние блоки сплит-систем SENSEI комплектуются 4 дополнительными (сменными) фильтрами 
SMART Ion, а также имеют цифровой дисплей, который при необходимости  SMART Ion, а также имеют цифровой дисплей, который при необходимости  
может быть отключен.может быть отключен.
Во внутренних блоках сплит-систем SENSEI установлены горизонтальные и вертикальные жалюзи Во внутренних блоках сплит-систем SENSEI установлены горизонтальные и вертикальные жалюзи 
с электроприводом. SMART Air позволяет настроить максимально комфортное направление потока с электроприводом. SMART Air позволяет настроить максимально комфортное направление потока 
охлажденного или теплого воздуха. А благодаря функции SMART Feel вы всегда сможете отследить охлажденного или теплого воздуха. А благодаря функции SMART Feel вы всегда сможете отследить 
изменение температурного показателя в месте нахождения пользователя.изменение температурного показателя в месте нахождения пользователя.

CLASS

21 дБ(А)от -10 °C

SMART Feel 
Точная настройка температуры

SMART Air
Подача воздуха в 4 направлениях

Тихая работа. Уровень шума 21 дБ(А)
Разработана  
адаптивная  
система

Сменные фильтры SMART Ion
Благодаря отрицательно заряженным ионам  
фильтр очищает воздух от пыли 
и делает его чистым и свежим

64 65
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SENSEI

[Сэнсэ`й]

SENSEI SENSEI 

Неинверторные сплит-системы

CLASS

21 дБ(А)от

-10°C

ПАРАМЕТРЫ/МОДЕЛЬ RAC-SN20HP.
D04

RAC-SN25HP.
D04

RAC-SN35HP.
D04

RAC-SN55HP.
D04

RAC-SN70HP.
D04

Холодопроизводительность, Вт 2050 2500 3400 5500 6950

Потребляемая мощность, Вт 631 769 1015 1703 2138

Коэф. энергоэффективности (EER) 3,25 3,25 3,35 3,23 3,25

Класс энергоэффективности (EER) А А А А А

Теплопроизводительность, Вт 2150 2600 3450 5650 7070

Потребляемая мощность, Вт 589 712 945 1548 1958

Коэф. энергоэффективности (COP) 3,65 3,65 3,65 3,65 3,61

Класс энергоэффективности (COP) А А А А А

Диапазон раб. темп. наруж. воздуха (охл.) +18°С ~ +43°С +18°С ~ +43°С +18°С ~ +43°С +18°С ~ +43°С +18°С ~ +43°С

Диапазон раб. темп. наруж. воздуха (нагр.) -10°С ~ +24°С -10°С ~ +24°С -10°С ~ +24°С -10°С ~ +24°С -10°С ~ +24°С

Расход воздуха внутр. блока, м3/ч
340/420/500/

550
340/420/550/

580
340/420/550/

615
565/770/950/

1040
730/795/950/

1040
Уровень шума внутр. блока, дБ(А) 21/26/31/34 21/26/34/36 21/26/34/38 25/34/42/46 33/36/43/47

Уровень шума наруж. блока, дБ(А) 46 47 49 50 51

Электропитание, В/Гц/Ф 220-240/50/1

Рабочий ток (охлаждение/нагрев), А 2,87/2,56 3,50/3,10 4,61/4,11 7,74/6,73 9,72/8,51

Макс. потребляемая мощность, кВт 0,85 1,10 1,40 2,30 3,10

Максимальный потребляемый ток, А 4,3 5,1 7,3 12,0 17,0

Степень пылевлагозащиты, внутр./наруж. IPX0/IPX4

Класс электрозащиты, внутр./наруж. I класс/ I класс

Бренд компрессора RECHI RECHI GMCC HIGHLY HIGHLY

Тип хладагента/заводская заправка, кг R410A/0,52 R410A/0,53 R410A/0,69 R410A/1,22 R410A/1,14

Сторона подключения электропитания Внутренний 
блок

Внутренний 
блок

Внутренний 
блок

Внутренний 
блок

Внутренний 
блок

Макс. длина фреонопровода, м 15 15 15 20 20

Максимальный перепад высот, м 8 8 8 10 10

Диаметр жидкостной трубы, дюйм 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4

Диаметр газовой трубы, дюйм 3/8 3/8 1/2 1/2 5/8

Кабель межблочный, мм2 5×1,5 5×1,5 5×2,5 5×2,5 5×2,5

Силовой кабель, мм2 3×1,5 3×1,5 3×2,5 3×2,5 3×2,5

Размеры внутр. блока (ШхВхГ), мм 790×255×200 790×255×200 790×255×200 890×300×220 890×300×220

Размеры внутр. блока в упак. (ШхВхГ), мм 850×255×325 850×255×325 850×255×325 960×300×365 960×300×365

Размеры наруж. блока (ШхВхГ), мм 660×482×240 660×482×240 715×482×240 780×540×260 860×667×310

Размеры наруж. блока в упак. (ШхВхГ), мм 780×530×315 780×530×315 850×530×315 910×600×360 995×720×420

Вес внутр. блока (нетто/брутто), кг 6,7/8,2 6,7/8,2 7,5/9,0 10,0/12,0 10,0/12,0

Вес наруж. блока (нетто/брутто), кг 21,5/23,5 22,0/24,5 26,0/28,5 36,5/39,5 45,0/49,0

Функция Функция 
SMART CleanSMART Clean
Самоочистка Самоочистка 
высушиваниемвысушиванием

SMART Air SMART Air 
Подача воздуха Подача воздуха 
в 4 направленияхв 4 направлениях

SMART 
air

AUTO

Защитная накладка  
на вентили
наружного блока

Режим Режим 
SMART SleepSMART Sleep

ШумоизоляцияШумоизоляция
компрессора компрессора 
наружного блоканаружного блока

4 сменных фильтра 4 сменных фильтра 
SMART IonSMART Ion

4х
SMART Ion

Просветный 
LED-дисплей23

Антивибрационные 
опоры для установки 
наружного блока

Хладагент R410A

Работа Работа 
на нагрев до -10 °Сна нагрев до -10 °С

-10 °C
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SENSEI

[Сэнсэ`й]

SENSEI SENSEI 

Неинверторные сплит-системы
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340/420/500/

550
340/420/550/

580
340/420/550/

615
565/770/950/

1040
730/795/950/

1040
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Электропитание, В/Гц/Ф 220-240/50/1
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Класс электрозащиты, внутр./наруж. I класс/ I класс
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блок

Внутренний 
блок

Внутренний 
блок

Внутренний 
блок

Внутренний 
блок
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Силовой кабель, мм2 3×1,5 3×1,5 3×2,5 3×2,5 3×2,5

Размеры внутр. блока (ШхВхГ), мм 790×255×200 790×255×200 790×255×200 890×300×220 890×300×220

Размеры внутр. блока в упак. (ШхВхГ), мм 850×255×325 850×255×325 850×255×325 960×300×365 960×300×365

Размеры наруж. блока (ШхВхГ), мм 660×482×240 660×482×240 715×482×240 780×540×260 860×667×310

Размеры наруж. блока в упак. (ШхВхГ), мм 780×530×315 780×530×315 850×530×315 910×600×360 995×720×420

Вес внутр. блока (нетто/брутто), кг 6,7/8,2 6,7/8,2 7,5/9,0 10,0/12,0 10,0/12,0

Вес наруж. блока (нетто/брутто), кг 21,5/23,5 22,0/24,5 26,0/28,5 36,5/39,5 45,0/49,0

Функция Функция 
SMART CleanSMART Clean
Самоочистка Самоочистка 
высушиваниемвысушиванием

SMART Air SMART Air 
Подача воздуха Подача воздуха 
в 4 направленияхв 4 направлениях

SMART 
air

AUTO

Защитная накладка  
на вентили
наружного блока

Режим Режим 
SMART SleepSMART Sleep

ШумоизоляцияШумоизоляция
компрессора компрессора 
наружного блоканаружного блока

4 сменных фильтра 4 сменных фильтра 
SMART IonSMART Ion

4х
SMART Ion

Просветный 
LED-дисплей23

Антивибрационные 
опоры для установки 
наружного блока

Хладагент R410A

Работа Работа 
на нагрев до -10 °Сна нагрев до -10 °С

-10 °C



Габаритные размеры SENSEI

68 69

Внутренние блоки RAC-SN20HP.D04/S, RAC-SN25HP.D04/S, RAC-SN35HP.D04/S, 
RAC-SN55HP.D04/S, RAC-SN70HP.D04/S

Наружные блоки RAC-SN20HP.D04/U, RAC-SN25HP.D04/U, RAC-SN35HP.D04/U, 
RAC-SN55HP.D04/U, RAC-SN70HP.D04/U
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Размеры указаны в мм 
Приведенные изображения блоков могут отличаться от фактических

Минимальные расстояния до препятствий Схема подключения электропитания

Параметр / 
Индекс модели 20 25 35

Сторона подключения 
электропитания

Внутренний 
блок

Внутренний 
блок

Внутренний 
блок

Силовой кабель 3×1,5 мм2 3×1,5 мм2 3×2,5 мм2

Межблочный кабель 5×1,5 мм2 5×1,5 мм2 5×2,5 мм2

Параметр / 
Индекс модели 55 70

Сторона подключения 
электропитания

Внутренний 
блок

Внутренний 
блок

Силовой кабель 3×2,5 мм2 3×2,5 мм2

Межблочный кабель 5×2,5 мм2 5×2,5 мм2

≥ 
20

0

≥ 
50

0

≥ 
20

00

≥ 250
 ≥ 50

 ≥ 50

 ≥ 250

 ≥ 2000

≥ 250

Ø 18 (Дренаж)

А С

В

Вход воздуха и противопылевой фильтр

Горизонтальные 
и вертикальные жалюзи

Трубы
хладагента

Корпус

Выход воздуха

Модель 20 25 35 55 70

A 790 790 790 890 890

B 255 255 255 300 300

C 200 200 200 220 220

Модель 20 25 35 55 70

A 660 660 715 780 860

B 482 482 482 540 667

C 240 240 240 260 310

Выход воздуха Газовая труба Жидкостная труба
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FUNAI решает реальные FUNAI решает реальные 
проблемы пользователей, проблемы пользователей, 
предвосхищая их ожидания, предвосхищая их ожидания, 
используя не просто самые используя не просто самые 
современные технологии, но и современные технологии, но и 
ОПЕРЕЖАЮЩИЕ РАЗРАБОТКИ 
в области конструирования  в области конструирования  
и и производства.производства.

СерияСерия ORIGAMI KODO

R32

CLASS

5
ШИРОКИЙ ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ШИРОКИЙ ТЕМПЕРАТУРНЫЙ 
ДИАПАЗОН ЭКСПЛУАТАЦИИДИАПАЗОН ЭКСПЛУАТАЦИИ

Наружные блоки FUNAI имеют Наружные блоки FUNAI имеют 
широкий температурный диапазон широкий температурный диапазон 
эксплуатации. эксплуатации. 
Можно использовать мульти сплит-систему 
как дополнительный источник тепла  
в зимний и переходный период времени 
весной и осенью.

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ  ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ  
КЛАССА EU A++КЛАССА EU A++

Мульти сплит-системы FМульти сплит-системы FUNAIUNAI имеют класс  имеют класс 
энергоэффективности EU A++  энергоэффективности EU A++  
(класс А в соответствии  (класс А в соответствии  
с законодательством России  с законодательством России  
и стран ЕАС).и стран ЕАС).

Возможность комплектовать наружные блоки внутренними блоками  Возможность комплектовать наружные блоки внутренними блоками  
суммарной мощностью в полтора раза выше стандартной  суммарной мощностью в полтора раза выше стандартной  
производительности наружного блока, когда кондиционируемые  производительности наружного блока, когда кондиционируемые  
помещения используются неравномерно. помещения используются неравномерно. 
Благодаря использованию новейшего инверторного компрессора  
с A-PAM управлением максимальная мощность наружного блока может 
достигать 142 % от номинального значения.

мощности мощности подключаемых подключаемых 
внутренних блоковвнутренних блоков

Wi-Fi
Ready

142142  %%  
72 73



FUNAI решает реальные FUNAI решает реальные 
проблемы пользователей, проблемы пользователей, 
предвосхищая их ожидания, предвосхищая их ожидания, 
используя не просто самые используя не просто самые 
современные технологии, но и современные технологии, но и 
ОПЕРЕЖАЮЩИЕ РАЗРАБОТКИ 
в области конструирования  в области конструирования  
и и производства.производства.

СерияСерия ORIGAMI KODO

R32

CLASS

5
ШИРОКИЙ ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ШИРОКИЙ ТЕМПЕРАТУРНЫЙ 
ДИАПАЗОН ЭКСПЛУАТАЦИИДИАПАЗОН ЭКСПЛУАТАЦИИ

Наружные блоки FUNAI имеют Наружные блоки FUNAI имеют 
широкий температурный диапазон широкий температурный диапазон 
эксплуатации. эксплуатации. 
Можно использовать мульти сплит-систему 
как дополнительный источник тепла  
в зимний и переходный период времени 
весной и осенью.

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ  ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ  
КЛАССА EU A++КЛАССА EU A++

Мульти сплит-системы FМульти сплит-системы FUNAIUNAI имеют класс  имеют класс 
энергоэффективности EU A++  энергоэффективности EU A++  
(класс А в соответствии  (класс А в соответствии  
с законодательством России  с законодательством России  
и стран ЕАС).и стран ЕАС).

Возможность комплектовать наружные блоки внутренними блоками  Возможность комплектовать наружные блоки внутренними блоками  
суммарной мощностью в полтора раза выше стандартной  суммарной мощностью в полтора раза выше стандартной  
производительности наружного блока, когда кондиционируемые  производительности наружного блока, когда кондиционируемые  
помещения используются неравномерно. помещения используются неравномерно. 
Благодаря использованию новейшего инверторного компрессора  
с A-PAM управлением максимальная мощность наружного блока может 
достигать 142 % от номинального значения.

мощности мощности подключаемых подключаемых 
внутренних блоковвнутренних блоков

Wi-Fi
Ready

142142  %%  
72 73



74

[Орига`ми]

Мульти сплит-системы

ORIGAMIORIGAMI

CLASS

Древнее искусство Оригами позволяет сложить из простого листа бумаги всё, что увидит художник.  Древнее искусство Оригами позволяет сложить из простого листа бумаги всё, что увидит художник.  
Оригами доступно каждому, при этом можно создать настоящие шедевры.Оригами доступно каждому, при этом можно создать настоящие шедевры.
Инженеры и дизайнеры FUNAI разработали серию мульти сплит-систем ORIGAMI,  Инженеры и дизайнеры FUNAI разработали серию мульти сплит-систем ORIGAMI,  
вдохновившись удивительным искусством.вдохновившись удивительным искусством.
Проявляя максимальную гибкость в компоновке, оборудование серии ORIGAMI позволяет создать Проявляя максимальную гибкость в компоновке, оборудование серии ORIGAMI позволяет создать 
нужную систему кондиционирования, используя стандартные компоненты.нужную систему кондиционирования, используя стандартные компоненты.

ORIGAMI / ORIGAMI LP Индексы моделейИндексы моделей

Наружные блокиНаружные блоки 2–502–50 3–703–70 4–804–80

Настенные блоки SAMURAIНастенные блоки SAMURAI 2525 3535 5050

ORIGAMI / ORIGAMI LP

Увеличенная длина трасc

СВЕРХТИХАЯ РАБОТА В РЕЖИМЕ СНА
Индивидуальная настройка ночного режима
Разработана адаптивная система, обеспечивающая 
максимальный комфорт во время сна. 4 режима SMART Sleep 
позволяют приблизить температуру воздуха в помещении к 
физиологическим нормам. Режимы настроены под различные 
возрастные особенности. Дополнительно предусмотрен режим 
Silent: кондиционер работает в максимально тихом режиме, 
который не будет мешать здоровому сну

Виброопоры в комплекте
Минимизируют вибрацию 
от наружного блока, существенно 
уменьшают уровень шума

Наружные блоки ORIGAMIНаружные блоки ORIGAMI

Наружные блоки ORIGAMI LPНаружные блоки ORIGAMI LP  
с увеличенными трассами

Внутренние блоки Внутренние блоки 
SAMURAI ORIGAMI InverterSAMURAI ORIGAMI Inverter

Сменные фильтры SMART Ion
Благодаря отрицательно заряженным ионам фильтр очищает 
воздух от пыли и делает его чистым и свежим

SMART Feel 
Точная настройка температуры

Энергоэффективность 
EU А++

Шумоизоляция 
компрессора

RW-01 опция

R32
×4
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Silent: кондиционер работает в максимально тихом режиме, 
который не будет мешать здоровому сну

Виброопоры в комплекте
Минимизируют вибрацию 
от наружного блока, существенно 
уменьшают уровень шума

Наружные блоки ORIGAMIНаружные блоки ORIGAMI

Наружные блоки ORIGAMI LPНаружные блоки ORIGAMI LP  
с увеличенными трассами

Внутренние блоки Внутренние блоки 
SAMURAI ORIGAMI InverterSAMURAI ORIGAMI Inverter

Сменные фильтры SMART Ion
Благодаря отрицательно заряженным ионам фильтр очищает 
воздух от пыли и делает его чистым и свежим

SMART Feel 
Точная настройка температуры

Энергоэффективность 
EU А++

Шумоизоляция 
компрессора

RW-01 опция

R32
×4

74 75
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Внутренние блоки

[Самура`й Орига`ми]

SAMURAI ORIGAMI SAMURAI ORIGAMI InverterInverter

Мульти сплит-системы ORIGAMI — внутренние блоки

ПАРАМЕТРЫ/МОДЕЛЬ RAMI-SM25HP.
D04/S

RAMI-SM35HP.
D04/S

RAMI-SM50HP.
D04/S

Холодопроизводительность, Вт 2600 3400 5000

Потребляемая мощность, Вт 25 25 65

Теплопроизводительность, Вт 2700 3800 5600

Уровень шума, внутр. блок 
(Silent/1/2/3/4/5/Super), дБ(А) 19/21/26/31/34/35/36 19/21/26/31/34/36/38 21/24/33/38/42/44/46

Электропитание, В/Гц/Ф 220–240/50/1
Рабочий ток (охлаждение), А 0,15 0,15 0,30
Рабочий ток (нагрев), А 0,15 0,15 0,30
Класс пылевлагозащиты, внутренний блок I класс
Степень электрозащиты внутреннего блока IPX0

Диаметр жидкостной трубы, мм 6,35 6,35 6,35
Диаметр газовой трубы, мм 9,53 9,53 12,7

Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм 790х255х200 790х255х200 890х300х220

Размеры внутр. блока в упаковке (ШхВхГ), мм 850х255x325 850х255x325 960х300x365

Вес внутреннего блока (нетто), кг 7,1 7,1 11,0
Вес внутреннего блока (брутто), кг 8,6 8,6 13,0

CLASS

Класс Класс 
энергоэффективностиэнергоэффективности

Сверхнизкий уровень Сверхнизкий уровень 
шумашума

RW-01 Опция

SMART Air SMART Air 
Подача воздуха Подача воздуха 
в 4-х направленияхв 4-х направлениях

Продвинутый
пульт ДУ
с подсветкой

Технология 
DC Inverter

SMART 
air

Режим 
SMART Sleep
4 ночных режима

Хладагент R32R32

Просветный 
LED-дисплей23

RAMI-SM25HP.D04/S RAMI-SM35HP.D04/S 

≥ 
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Заглушка
вывода трасс

Заглушка
вывода трасс

Горизонтальные 
и вертикальные жалюзи

Трубы
хладагента

Корпус

Вход воздуха

Вход воздуха

RAMI-SM50HP.D04/S

Wi-Fi ReadyWi-Fi Ready
Подготовлен для Подготовлен для 
управления по Wi-Fi*управления по Wi-Fi*Wi-Fi

Ready

* Опция — модуль Wi-Fi AEX-W4G1F

76 77

Режим SMART FeelРежим SMART Feel
Точный контроль Точный контроль 
температурытемпературы

Противопылевой 
фильтр HD Extreme

4 сменных фильтра 4 сменных фильтра 
SMART IonSMART Ion

4х
SMART Ion
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Внутренние блоки

[Самура`й Орига`ми]

SAMURAI ORIGAMI SAMURAI ORIGAMI InverterInverter

Мульти сплит-системы ORIGAMI — внутренние блоки

ПАРАМЕТРЫ/МОДЕЛЬ RAMI-SM25HP.
D04/S

RAMI-SM35HP.
D04/S

RAMI-SM50HP.
D04/S

Холодопроизводительность, Вт 2600 3400 5000

Потребляемая мощность, Вт 25 25 65

Теплопроизводительность, Вт 2700 3800 5600

Уровень шума, внутр. блок 
(Silent/1/2/3/4/5/Super), дБ(А) 19/21/26/31/34/35/36 19/21/26/31/34/36/38 21/24/33/38/42/44/46

Электропитание, В/Гц/Ф 220–240/50/1
Рабочий ток (охлаждение), А 0,15 0,15 0,30
Рабочий ток (нагрев), А 0,15 0,15 0,30
Класс пылевлагозащиты, внутренний блок I класс
Степень электрозащиты внутреннего блока IPX0

Диаметр жидкостной трубы, мм 6,35 6,35 6,35
Диаметр газовой трубы, мм 9,53 9,53 12,7

Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм 790х255х200 790х255х200 890х300х220

Размеры внутр. блока в упаковке (ШхВхГ), мм 850х255x325 850х255x325 960х300x365

Вес внутреннего блока (нетто), кг 7,1 7,1 11,0
Вес внутреннего блока (брутто), кг 8,6 8,6 13,0

CLASS

Класс Класс 
энергоэффективностиэнергоэффективности

Сверхнизкий уровень Сверхнизкий уровень 
шумашума

RW-01 Опция

SMART Air SMART Air 
Подача воздуха Подача воздуха 
в 4-х направленияхв 4-х направлениях

Продвинутый
пульт ДУ
с подсветкой

Технология 
DC Inverter

SMART 
air

Режим 
SMART Sleep
4 ночных режима

Хладагент R32R32

Просветный 
LED-дисплей23

RAMI-SM25HP.D04/S RAMI-SM35HP.D04/S 

≥ 
20

0
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Заглушка
вывода трасс

Заглушка
вывода трасс

Горизонтальные 
и вертикальные жалюзи

Трубы
хладагента

Корпус

Вход воздуха

Вход воздуха

RAMI-SM50HP.D04/S

Wi-Fi ReadyWi-Fi Ready
Подготовлен для Подготовлен для 
управления по Wi-Fi*управления по Wi-Fi*Wi-Fi

Ready

* Опция — модуль Wi-Fi AEX-W4G1F

76 77

Режим SMART FeelРежим SMART Feel
Точный контроль Точный контроль 
температурытемпературы

Противопылевой 
фильтр HD Extreme

4 сменных фильтра 4 сменных фильтра 
SMART IonSMART Ion

4х
SMART Ion
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Наружные блоки

[Орига`ми]

ORIGAMIORIGAMI

Мульти сплит-системы ORIGAMI — наружные блоки

ПАРАМЕТРЫ/МОДЕЛЬ RAMI-2OR50HP.
D06/U

RAMI-3OR70HP.
D06/U

RAMI-4OR80HP.
D05/U

Холодопроизводительность, Вт 5000 (1200-6600) 7000 (2000-10 000) 8000 (2600-11 500)

Потребляемая мощность, Вт 1 245 (390-2500) 1 750 (440-3900) 2 250 (580-4000)
Коэф. энергоэффективности (EER) 4,86 4,43 3,56
Класс энергоэффективности (EER) А А А
Коэф. сезонной энергоэф-ти (SEER) 7,60 7,90 7,01
Класс сезонной энергоэф-ти (SEER) A++ A++ A++

Теплопроизводительность, Вт 5500 (1200-7000) 8000 (2000-10 000) 9000 (2200-12 000)
Потребляемая мощность, Вт 1 300 (290-2500) 2 000 (440-3900) 2 250 (460-4000)
Коэф. энергоэффективности (COP) 4,23 4,00 4,00
Класс энергоэффективности (COP) А А А
Коэф. сезонной энергоэф-ти (SCOP) 4,40 4,40 4,05
Класс сезонной энергоэф-ти (SCOP) A+ A+ A+

Диапазон раб. темп. наруж. воздуха (охл.) -15°C~+50°C -15°C~+48°C -15°C~+48°C

Диапазон раб. темп. наруж. воздуха (нагр.) -20°C~+24°C -20°C~+24°C -15°C~+24°C

Расход воздуха, м3/ч 2300 3150 4000

Уровень шума, внутр. блока, дБ(А) 48/55 55 54/60

Уровень шума наруж. блока, дБ(А) 49,0 50,0 68

Электропитание, В/Гц/Ф 220–240/50/1
Рабочий ток (охлаждение), А 5,50 (1,70-11,00) 7,90 (1,91-17,30) 10,00 (2,58-17,78)
Рабочий ток (нагрев), А 5,70 (1,26-11,00) 8,70 (1,91-17,30) 10,00 (2,04-17,78)

Степень пылевлагозащиты, внутр./наруж. I класс
Класс электрозащиты, наружный блок IPX4

Бренд компрессора GMCC GMCC GMCC

Тип хладагента/заводская заправка, кг R32/1,05 R32/1,46 R32/2,20

Максимальное количество подключаемых 
внутрених блоков 2 3 4

Макс. сумма длин трубопроводов 
на все внутренние блоки, м 30 50 60

Максимальная длина одной трассы между 
внутренним и наружным блоком, м 20 25 20

Максимальный перепад высот, м 15 15 15

Макс. перепад по высоте между 
внутренними блоками, м 7,5 7,5 7,5

Номинальная длина трубопровода, м 15 15 20
Диаметр жидкостной трубы, мм 6,35 (1/4”) x2 6,35 (1/4”) x3 6,35 (1/4”) x4
Диаметр газовой трубы, мм 9,53 (3/8”) x2 9,53 (3/8”) x3 9,53 (3/8”) x4

Размеры наруж. блока (ШхВхГ), мм 810х580х280 860х670х310 950х840х340

Размеры наруж. блока в упак. (ШхВхГ), мм 940х630х385 990х730х450 1110х920х460

Вес наружного блока (нетто), кг 35 45 73
Вес наружного блока (брутто), кг 38 49 78

CLASS

60 м-15 °C

-20 °C

78 79

Класс Класс 
энергоэффективностиэнергоэффективности

Работа  Работа  
на охлаждение до -15 °С  на охлаждение до -15 °С  
на нагрев до -20 °Сна нагрев до -20 °С

Суммарная Суммарная 
длина трасс длина трасс 
до 60 метровдо 60 метров

Подключение Подключение 
до 4 внутренних до 4 внутренних 

блоковблоков

Технология Технология 
FULL DC InverterFULL DC Inverter

Двухслойная Двухслойная 
шумоизоляция шумоизоляция 
компрессоракомпрессора
наружного блоканаружного блока

Защитная накладка  
на вентили
наружного блока

Хладагент R32Хладагент R32R32

Антивибрационные 
опоры для установки 
наружного блока
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Наружные блоки

[Орига`ми]

ORIGAMIORIGAMI

Мульти сплит-системы ORIGAMI — наружные блоки

ПАРАМЕТРЫ/МОДЕЛЬ RAMI-2OR50HP.
D06/U

RAMI-3OR70HP.
D06/U

RAMI-4OR80HP.
D05/U

Холодопроизводительность, Вт 5000 (1200-6600) 7000 (2000-10 000) 8000 (2600-11 500)

Потребляемая мощность, Вт 1 245 (390-2500) 1 750 (440-3900) 2 250 (580-4000)
Коэф. энергоэффективности (EER) 4,86 4,43 3,56
Класс энергоэффективности (EER) А А А
Коэф. сезонной энергоэф-ти (SEER) 7,60 7,90 7,01
Класс сезонной энергоэф-ти (SEER) A++ A++ A++

Теплопроизводительность, Вт 5500 (1200-7000) 8000 (2000-10 000) 9000 (2200-12 000)
Потребляемая мощность, Вт 1 300 (290-2500) 2 000 (440-3900) 2 250 (460-4000)
Коэф. энергоэффективности (COP) 4,23 4,00 4,00
Класс энергоэффективности (COP) А А А
Коэф. сезонной энергоэф-ти (SCOP) 4,40 4,40 4,05
Класс сезонной энергоэф-ти (SCOP) A+ A+ A+

Диапазон раб. темп. наруж. воздуха (охл.) -15°C~+50°C -15°C~+48°C -15°C~+48°C

Диапазон раб. темп. наруж. воздуха (нагр.) -20°C~+24°C -20°C~+24°C -15°C~+24°C

Расход воздуха, м3/ч 2300 3150 4000

Уровень шума, внутр. блока, дБ(А) 48/55 55 54/60

Уровень шума наруж. блока, дБ(А) 49,0 50,0 68

Электропитание, В/Гц/Ф 220–240/50/1
Рабочий ток (охлаждение), А 5,50 (1,70-11,00) 7,90 (1,91-17,30) 10,00 (2,58-17,78)
Рабочий ток (нагрев), А 5,70 (1,26-11,00) 8,70 (1,91-17,30) 10,00 (2,04-17,78)

Степень пылевлагозащиты, внутр./наруж. I класс
Класс электрозащиты, наружный блок IPX4

Бренд компрессора GMCC GMCC GMCC

Тип хладагента/заводская заправка, кг R32/1,05 R32/1,46 R32/2,20

Максимальное количество подключаемых 
внутрених блоков 2 3 4

Макс. сумма длин трубопроводов 
на все внутренние блоки, м 30 50 60

Максимальная длина одной трассы между 
внутренним и наружным блоком, м 20 25 20

Максимальный перепад высот, м 15 15 15

Макс. перепад по высоте между 
внутренними блоками, м 7,5 7,5 7,5

Номинальная длина трубопровода, м 15 15 20
Диаметр жидкостной трубы, мм 6,35 (1/4”) x2 6,35 (1/4”) x3 6,35 (1/4”) x4
Диаметр газовой трубы, мм 9,53 (3/8”) x2 9,53 (3/8”) x3 9,53 (3/8”) x4

Размеры наруж. блока (ШхВхГ), мм 810х580х280 860х670х310 950х840х340

Размеры наруж. блока в упак. (ШхВхГ), мм 940х630х385 990х730х450 1110х920х460

Вес наружного блока (нетто), кг 35 45 73
Вес наружного блока (брутто), кг 38 49 78

CLASS

60 м-15 °C

-20 °C

78 79

Класс Класс 
энергоэффективностиэнергоэффективности

Работа  Работа  
на охлаждение до -15 °С  на охлаждение до -15 °С  
на нагрев до -20 °Сна нагрев до -20 °С

Суммарная Суммарная 
длина трасс длина трасс 
до 60 метровдо 60 метров

Подключение Подключение 
до 4 внутренних до 4 внутренних 

блоковблоков

Технология Технология 
FULL DC InverterFULL DC Inverter

Двухслойная Двухслойная 
шумоизоляция шумоизоляция 
компрессоракомпрессора
наружного блоканаружного блока

Защитная накладка  
на вентили
наружного блока

Хладагент R32Хладагент R32R32

Антивибрационные 
опоры для установки 
наружного блока
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Наружные блоки с увеличенными трассами

[Орига`ми ЛП]

ORIGAMI LPORIGAMI LP

Мульти сплит-системы ORIGAMI LP — наружные блоки

ПАРАМЕТРЫ/МОДЕЛЬ RAMI-2OR50HP.
D06/U LP

RAMI-3OR70HP.
D06/U LP

RAMI-4OR80HP.
D05/U LP

Холодопроизводительность, Вт 5000 (1200-6600) 7000 (2000-10 000) 8000 (2600-11 500)

Потребляемая мощность, Вт 1 245 (390-2500) 1 750 (440-3900) 2 250 (580-4000)
Коэф. энергоэффективности (EER) 4,02 4,00 3,56
Класс энергоэффективности (EER) А А А
Коэф. сезонной энергоэф-ти (SEER) 7,60 7,90 7,01
Класс сезонной энергоэф-ти (SEER) A++ A++ A++

Теплопроизводительность, Вт 5500 (1200-7000) 8000 (2000-10 000) 9000 (2200-12 000)
Потребляемая мощность, Вт 1300 (290-2500) 2000 (440-3900) 2250 (460-4000)
Коэф. энергоэффективности (COP) 4,23 4,00 4,00
Класс энергоэффективности (COP) А А А
Коэф. сезонной энергоэф-ти (SCOP) 4,40 4,40 4,05
Класс сезонной энергоэф-ти (SCOP) A+ A+ A+

Диапазон раб. темп. наруж. воздуха (охл.) -15°C~+43°C -15°C~+43°C -15°C~+43°C

Диапазон раб. темп. наруж. воздуха (нагр.) 0°C~+24°C 0°C~+24°C 0°C~+24°C

Расход воздуха, м3/ч 2300 3150 4000

Уровень шума, внутр. блока, дБ(А) 48/55 55,0 54/60

Уровень шума наруж. блока, дБ(А) 49,0 50,0 54/60

Электропитание, В/Гц/Ф 220–240/50/1
Рабочий ток (охлаждение), А 5,50 (1,70-11,00) 7,90 (1,91-17,30) 10,00 (2,58-17,78)
Рабочий ток (нагрев), А 5,70 (1,26-11,00) 8,70 (1,91-17,30) 10,00 (2,04-17,78)

Степень пылевлагозащиты, внутр./наруж. I класс
Класс электрозащиты, наружный блок IPX4

Бренд компрессора GMCC GMCC GMCC

Тип хладагента/заводская заправка, кг R32/1,05 R32/1,46 R32/2,20
Максимальное количество подключаемых 
внутрених блоков 2 3 4

Макс. сумма длин трубопроводов 
на все внутренние блоки, м 80* 100* 90*

Максимальная длина одной трассы между 
внутренним и наружным блоком, м 40* 40* 40*

Максимальный перепад высот, м 10** 10** 10**
Макс. перепад по высоте между 
внутренними блоками, м 5 5 5

Номинальная длина трубопровода, м 15 15 20
Диаметр жидкостной трубы, мм 6,35 (1/4”) x2 6,35 (1/4”) x3 6,35 (1/4”) x4
Диаметр газовой трубы, мм 9,53 (3/8”) x2 9,53 (3/8”) x3 9,53 (3/8”) x4

Размеры наруж. блока (ШхВхГ), мм 810х580х280 860х670х310 950х840х340

Размеры наруж. блока в упак. (ШхВхГ), мм 940х630х385 990х730х450 1110х920х460

Вес наружного блока (нетто), кг 35 45 73
Вес наружного блока (брутто), кг 38 49 78

CLASS

100 м

* Эквивалентная длина
** При разнице высоты более 5 м и если НБ установлен выше ВБ, строго необходима установка маслоулавливающих петель (через каждые 5 м разницы по высоте)

Подключение Подключение 
до 4 внутренних до 4 внутренних 

блоковблоков

80 81

Класс Класс 
энергоэффективностиэнергоэффективности

Работа на охлаждение Работа на охлаждение 
при температуре  при температуре  
на улице до -15 °Сна улице до -15 °С

Суммарная Суммарная 
длина трасс длина трасс 
до 100 метровдо 100 метров

-15 °C

Защитная накладка  
на вентили
наружного блока

Хладагент R32Хладагент R32R32

Антивибрационные 
опоры для установки 
наружного блока

Технология Технология 
FULL DC InverterFULL DC Inverter

Двухслойная Двухслойная 
шумоизоляция шумоизоляция 
компрессоракомпрессора
наружного блоканаружного блока



80

Наружные блоки с увеличенными трассами

[Орига`ми ЛП]

ORIGAMI LPORIGAMI LP

Мульти сплит-системы ORIGAMI LP — наружные блоки

ПАРАМЕТРЫ/МОДЕЛЬ RAMI-2OR50HP.
D06/U LP

RAMI-3OR70HP.
D06/U LP

RAMI-4OR80HP.
D05/U LP

Холодопроизводительность, Вт 5000 (1200-6600) 7000 (2000-10 000) 8000 (2600-11 500)

Потребляемая мощность, Вт 1 245 (390-2500) 1 750 (440-3900) 2 250 (580-4000)
Коэф. энергоэффективности (EER) 4,02 4,00 3,56
Класс энергоэффективности (EER) А А А
Коэф. сезонной энергоэф-ти (SEER) 7,60 7,90 7,01
Класс сезонной энергоэф-ти (SEER) A++ A++ A++

Теплопроизводительность, Вт 5500 (1200-7000) 8000 (2000-10 000) 9000 (2200-12 000)
Потребляемая мощность, Вт 1300 (290-2500) 2000 (440-3900) 2250 (460-4000)
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Класс энергоэффективности (COP) А А А
Коэф. сезонной энергоэф-ти (SCOP) 4,40 4,40 4,05
Класс сезонной энергоэф-ти (SCOP) A+ A+ A+
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Степень пылевлагозащиты, внутр./наруж. I класс
Класс электрозащиты, наружный блок IPX4
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Кабель электропитания

RAMI-2OR50HP.D06/U  
RAMI-2OR50HP.D06/U LP

Наружные блоки ORIGAMI и ORIGAMI LP RAMI-3OR70HP.D06/U 
RAMI-3OR70HP.D06/U LP

RAMI-4OR80HP.D05/U
RAMI-4OR80HP.D05/U LP

Блок электроники

Дренажное отверстие

Дренажное отверстие

Газовая труба (Ø 9,53)
Газовая
труба 
(Ø 9,53)

Газовая
труба 
(Ø 9,53)

Жидкостная труба (Ø 6,35) Жидкостн. труба (Ø 6,35)

Жидкостн. труба (Ø 6,35)

4 отв. 11×17

4 отв. Ø 15
Размеры указаны в мм

4 отв. 11×17

Блок электроники

Дренажное 
отверстие

Блок электроники

Выход 
воздуха

Выход 
воздуха

Выход 
воздуха

Мульти сплит-системы ORIGAMI — наружные блоки

МОДЕЛЬ 2 БЛОКА 3 БЛОКА 4 БЛОКА

RAMI-2OR50
HP.D06/U

RAMI-2OR50
HP.D06/U LP

25+25

25+35

35+35

RAMI-3OR70
HP.D06/U

RAMI-3OR70
HP.D06/U LP

25+25 25+25+25

25+35 25+25+35

25+50 25+25+50

35+35 25+35+35

35+50 35+35+35

50+50

RAMI-4OR80
HPL.D05/U

RAMI-4OR80
HPL.D05/U LP

25+25 25+25+25 25+25+25+25

25+35 25+25+35 25+25+25+35

25+50 25+25+50

35+35 25+35+35

35+50 25+35+50

50+50 35+35+35

*Только для соответствующих наружных блоков

82 83



Возможные комбинации внутренних блоков SAMURAI ORIGAMI Наружные блоки ORIGAMI и ORIGAMI LP

≥ 
60

0

≥ 150
 ≥ 200

 ≥ 2000

≥350

285

150 510
810

314

37

33
8

31
0

28
0

50

72

29
7

58
0

21
0

10
6 15

8 26
2

312

94

149
860

50309

50

34
1

36
8

31
0

542 168 80

32
7

63
98 13

0
63

67
0

90 0

313

180

950 140

185

344

580

42
5

110
38

0

41
4

34
0

41

36
4(

=7
×5

2)
52

84
0

285

150 510
810

314

37

33
8

31
0

28
0

50

72

29
7

58
0

21
0

10
6 15

8 26
2

312

94

149
860

50309

50

34
1

36
8

31
0

542 168 80

32
7

63
98 13

0
63

67
0

90 0

313

180

950 140

185

344

580

42
5

110
38

0

41
4

34
0

41

36
4(

=7
×5

2)
52

84
0

285

150 510
810

314

37

33
8

31
0

28
0

50

72

29
7

58
0

21
0

10
6 15

8 26
2

312

94

149
860

50309

50

34
1

36
8

31
0

542 168 80

32
7

63
98 13

0
63

67
0

90 0

313

180

950 140

185

344

580

42
5

110
38

0

41
4

34
0

41

36
4(

=7
×5

2)
52

84
0

Межблочные кабели

Вн
ут

ре
нн

ий
 б

ло
к 

D
Вн

ут
ре

нн
ий

 б
ло

к 
C

Вн
ут

ре
нн

ий
 б

ло
к 

B
Вн

ут
ре

нн
ий

 б
ло

к 
A

N

L

1L

N

L

1L

N

L

1L

N

L

1L

N

L

1L

N

L

1L

N

L

1L

N

L

1L

N

L

230 В

230 В

230 В

230 В

230 В

Кл
ем

мы
 д

ля
 

вн
ут

ре
нн

ег
о 

бл
ок

а A
Кл

ем
мы

 д
ля

 
вн

ут
ре

нн
ег

о 
бл

ок
а B

Кл
ем

мы
 д

ля
 

вн
ут

ре
нн

ег
о 

бл
ок

а C
*

Кл
ем

мы
 д

ля
 

вн
ут

ре
нн

ег
о 

бл
ок

а D
*

Кабель электропитания

RAMI-2OR50HP.D06/U  
RAMI-2OR50HP.D06/U LP

Наружные блоки ORIGAMI и ORIGAMI LP RAMI-3OR70HP.D06/U 
RAMI-3OR70HP.D06/U LP

RAMI-4OR80HP.D05/U
RAMI-4OR80HP.D05/U LP

Блок электроники

Дренажное отверстие

Дренажное отверстие

Газовая труба (Ø 9,53)
Газовая
труба 
(Ø 9,53)

Газовая
труба 
(Ø 9,53)

Жидкостная труба (Ø 6,35) Жидкостн. труба (Ø 6,35)

Жидкостн. труба (Ø 6,35)

4 отв. 11×17

4 отв. Ø 15
Размеры указаны в мм

4 отв. 11×17

Блок электроники

Дренажное 
отверстие

Блок электроники

Выход 
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Выход 
воздуха

Мульти сплит-системы ORIGAMI — наружные блоки

МОДЕЛЬ 2 БЛОКА 3 БЛОКА 4 БЛОКА

RAMI-2OR50
HP.D06/U

RAMI-2OR50
HP.D06/U LP

25+25
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25+50 25+25+50

35+35 25+35+35

35+50 25+35+50

50+50 35+35+35

*Только для соответствующих наружных блоков
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Мульти сплит-системы ORIGAMI KODO

Увеличенная длина трасcВиброопоры в комплекте
Минимизируют вибрацию 
от наружного блока, существенно 
уменьшают уровень шума

SMART Feel 
Точная настройка температуры

CLASS
80 5

Полный модельный ряд  
наружных блоков 
ORIGAMI KODOORIGAMI KODO

Внутренние блоки SHOGUN Внутренние блоки SHOGUN 
ORIGAMI KODOORIGAMI KODO

Внутренние блоки BUSHIDO Внутренние блоки BUSHIDO 
ORIGAMI KODOORIGAMI KODO

Внутренние блоки  Внутренние блоки  
кассетного кассетного 
и канального типа  и канального типа  
ORIGAMI KODOORIGAMI KODO

СВЕРХТИХАЯ РАБОТА В РЕЖИМЕ СНА

[Орига`ми Ко`до]

ORIGAMI KODOORIGAMI KODO

Энергоэффективность 
EU А++

Сменные фильтры SMART Ion
Благодаря отрицательно заряженным ионам фильтр очищает 
воздух от пыли и делает его чистым и свежим

Шумоизоляция 
компрессора

Технология DС PAM Inverter
Обеспечивает  
максимальное плавное  
охлаждение/нагрев  
воздуха без резких  
колебаний  
температуры

ORIGAMI KODO Индексы моделейИндексы моделей
Наружные блокиНаружные блоки 2–402–40 2–552–55 3–603–60 3–803–80 4–1054–105 5–1205–120
Настенные блоки SHOGUNНастенные блоки SHOGUN 2525 3030 3535 5555
Настенные блоки BUSHIDOНастенные блоки BUSHIDO 3030 3535
Канальные блокиКанальные блоки 3030 3535 5555
Кассетные блокиКассетные блоки 5555

R32
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Настенные блоки

[Бусидо` Орига`ми Ко`до]

[Сёгу`н Орига`ми Ко`до]

BUSHIDO ORIGAMI KODOBUSHIDO ORIGAMI KODO

SHOGUN ORIGAMI KODOSHOGUN ORIGAMI KODO

Мульти сплит-системы ORIGAMI KODO — настенные блоки

ПАРАМЕТРЫ/МОДЕЛЬ

серия BUSHIDO серия SHOGUN

RAM-I-BS30
HP.W01/S

RAM-I-BS35
HP.W01/S

RAM-I-SG25
HP.W01/S

RAM-I-SG30
HP.W01/S

RAM-I-SG35
HP.W01/S

RAM-I-SG55
HP.W01/S

Холодопроизводительность, Вт 2900 3550 2550 2950 3650 5700

Производительность (min-max), Вт 600-3800 800-4100 600-3800 600-3800 800-4100 1300-6000

Потребляемая мощность, Вт 40 40 40 40 40 63

Теплопроизводительность, Вт 3000 3750 2700 3050 3900 5800

Производительность (min-max), Вт 800-4200 1000-4200 800-4200 800-4200 1000-4200 1300-6100

Потребляемая мощность, Вт 40 40 40 40 40 63

Уровень шума (мин/макс), дБ(А) 19/24/28/34/39 19/24/28/34/39 19/23/26/33/38 19/23/26/33/38 19/23/26/33/38 21/25/29/35/39

Расход воздуха, м³/ч 400/450/500/
550/600

400/450/500/
550/600

400/450/500/
550/600

400/450/500/
550/600

400/450/500/
550/600

600/650/700/
800/950

Электропитание, В/Гц/Ф 220-240/50/1

Рабочий ток (охлаждение/нагрев), А 0,17/0,17 0,17/0,17 0,17/0,17 0,17/0,17 0,17/0,17 0,27/0,27

Класс электрозащиты IPX0 IPX0

Степень пылевлагозащиты I класс I класс

Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) 6,35 (1/4”) 6,35 (1/4”) 6,35 (1/4”) 6,35 (1/4”) 6,35 (1/4”) 6,35 (1/4”)

Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) 9,53(3/8”) 9,53(3/8”) 9,53 (3/8”) 9,53 (3/8”) 9,53(3/8”) 12,7 (1/2”)

Диаметр дренажа, мм 16,9 16,9 16,9 16,9 16,9 16,9

Размеры внутр. блока (ШхВхГ), мм 792x292x201 792x292x201 761×295×200 761×295×200 761×295×200 960×316×212

Размеры блока в упаковке  
(ШхВхГ), мм 855x270x350 855x270x350 825×367×277 825×367×277 825×367×277 1020×377×307

Вес внутреннего блока (нетто), кг 8,5 8,5 7,5 7,5 7,5 11,0

Вес внутреннего блока (брутто), кг 10,0 10,0 9,0 9,0 9,0 13,0

Премиальный
пульт ДУ
с подсветкой

Технология 
DC Inverter

Режим 
SMART Sleep

Двухслойная 
шумоизоляция  
компрессора 
наружного блока

4 сменных фильтра 
SMART Ion

4х
SMART Ion

Защитная накладка  
на вентили
наружного блока

Хладагент R32R32

LED-дисплей23

Антивибрационные 
опоры для установки 
наружного блока

CLASS

19 дБ(А)от

Wi-Fi
Ready

86 87



86

Настенные блоки

[Бусидо` Орига`ми Ко`до]

[Сёгу`н Орига`ми Ко`до]

BUSHIDO ORIGAMI KODOBUSHIDO ORIGAMI KODO

SHOGUN ORIGAMI KODOSHOGUN ORIGAMI KODO

Мульти сплит-системы ORIGAMI KODO — настенные блоки

ПАРАМЕТРЫ/МОДЕЛЬ

серия BUSHIDO серия SHOGUN

RAM-I-BS30
HP.W01/S

RAM-I-BS35
HP.W01/S

RAM-I-SG25
HP.W01/S

RAM-I-SG30
HP.W01/S

RAM-I-SG35
HP.W01/S

RAM-I-SG55
HP.W01/S

Холодопроизводительность, Вт 2900 3550 2550 2950 3650 5700

Производительность (min-max), Вт 600-3800 800-4100 600-3800 600-3800 800-4100 1300-6000

Потребляемая мощность, Вт 40 40 40 40 40 63

Теплопроизводительность, Вт 3000 3750 2700 3050 3900 5800

Производительность (min-max), Вт 800-4200 1000-4200 800-4200 800-4200 1000-4200 1300-6100

Потребляемая мощность, Вт 40 40 40 40 40 63

Уровень шума (мин/макс), дБ(А) 19/24/28/34/39 19/24/28/34/39 19/23/26/33/38 19/23/26/33/38 19/23/26/33/38 21/25/29/35/39

Расход воздуха, м³/ч 400/450/500/
550/600

400/450/500/
550/600

400/450/500/
550/600

400/450/500/
550/600

400/450/500/
550/600

600/650/700/
800/950

Электропитание, В/Гц/Ф 220-240/50/1

Рабочий ток (охлаждение/нагрев), А 0,17/0,17 0,17/0,17 0,17/0,17 0,17/0,17 0,17/0,17 0,27/0,27

Класс электрозащиты IPX0 IPX0

Степень пылевлагозащиты I класс I класс

Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) 6,35 (1/4”) 6,35 (1/4”) 6,35 (1/4”) 6,35 (1/4”) 6,35 (1/4”) 6,35 (1/4”)

Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) 9,53(3/8”) 9,53(3/8”) 9,53 (3/8”) 9,53 (3/8”) 9,53(3/8”) 12,7 (1/2”)

Диаметр дренажа, мм 16,9 16,9 16,9 16,9 16,9 16,9

Размеры внутр. блока (ШхВхГ), мм 792x292x201 792x292x201 761×295×200 761×295×200 761×295×200 960×316×212

Размеры блока в упаковке  
(ШхВхГ), мм 855x270x350 855x270x350 825×367×277 825×367×277 825×367×277 1020×377×307

Вес внутреннего блока (нетто), кг 8,5 8,5 7,5 7,5 7,5 11,0

Вес внутреннего блока (брутто), кг 10,0 10,0 9,0 9,0 9,0 13,0

Премиальный
пульт ДУ
с подсветкой

Технология 
DC Inverter

Режим 
SMART Sleep

Двухслойная 
шумоизоляция  
компрессора 
наружного блока

4 сменных фильтра 
SMART Ion

4х
SMART Ion

Защитная накладка  
на вентили
наружного блока

Хладагент R32R32

LED-дисплей23

Антивибрационные 
опоры для установки 
наружного блока

CLASS

19 дБ(А)от

Wi-Fi
Ready

86 87


